
Link do produktu

Kod produktu: 045.F620.00.0000

Zegarowy wskaźnik
zużycia wkładu
filtrującego do filtrów OMI

460,00 zł  

Zegarowy różnicowo - ciśnieniowy wskaźnik zużycia wkładu filtrującego. 045.F620.00.0000

Monitorowanie zanieczyszczenia: Wskaźnik różnicowo-ciśnieniowy monitoruje różnicę

ciśnień po obu stronach wkładu filtrującego. W miarę zanieczyszczania się filtra, różnica

ciśnień wzrasta.

Zegarowy wskaźnik: Wyposażony w zegar lub wskaźnik, który pokazuje stopień

zanieczyszczenia lub zużycia wkładu filtrującego na wyświetlaczu.

Precyzyjne pomiary: Zapewnia dokładne pomiary różnicy ciśnień, co umożliwia

użytkownikowi dokładne monitorowanie stanu filtracji.

Wielofunkcyjność: Może być stosowany w różnych aplikacjach filtracyjnych, zarówno w

przemyśle, motoryzacji, jak i innych branżach.

Łatwy montaż i obsługa: Prosta konstrukcja ułatwia montaż i konserwację urządzenia.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.sklep-pneumatyczny.pl Tel.: +48 62 766 31 01

https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/omi/11862-zegarowy-wskaznik-zuzycia-wkladu-filtrujacego-do-filtrow-omi.html
http://www.tcpdf.org
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/

