
Link do produktu

Kod produktu: 5461

Pistolet pneumatyczny na
klej TR 60 LCD REKA

7 352,65 zł  

TR60LCD o średnicy 42mm, granulacie i poduszkach typ TR 60 LCD firmy REKA

Dane techniczne:

pojemność zbiornika/kleju: 330 ml

nanoszenie kleju: punkt / linia / rozpylanie

regulacja temperatury: elektroniczna

zasilanie: 120/230

zapotrzebowanie powietrza:100 l/min.

moc grzewcza: 400 W

zakres regulacji temp.- 50-200oC

waga: 1,4 kg

wydajność nakładania kleju na minutę: 250 ml

max ciśnienie: 6 bar

W zestawie:
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Link do produktu

pistolet  TR 60 LCD 

statyw z regulatorem ciśnienia i manometrem

TR 60 LCD to system klejenia punktowego, liniowego oraz natryskowego z zastosowaniem

kleju topliwego w granulacie. Komplet składa się z pistoletu do klejenia TR 60 LCD, statywu z

regulatorem ciśnienia i manometrem. REKA System Gorącego Natrysku daje możliwość

natrysku kleju wiecznie żywego i topliwego o wysokiej i niskiej lepkości, bez zawartości

rozpuszczalników. Klej wiecznie żywy i topliwy można nanosić od najmniejszego punktu do

ściegu o wymiarach 2 – 150 mm szerokości oraz w zależności od potrzeb, bardzo cienko lub

do milimetra grubości.

Regulatory ciśnienia i manometry są zamontowane w statywie. Delikatne nastawienie

sprężonego powietrza gwarantuje optymalne i dokładne nanoszenie kleju. Manometry

pozwalają stale kontrolować nastawione ciśnienie powietrza.

Elektroniczna regulacja temperatury wbudowana jest w uchwyt pistoletu. Należy nastawić

odpowiednią dla kleju temperaturę w zakresie 50 – 210°C. Elektroniczna regulacja

temperatury zapewnia optymalną pracę i jednocześnie zabezpiecza przed przegrzaniem

kleju. Elektronika reaguje już przy najmniejszych odstępstwach.

Natrysk kleju ma ogromną zaletę: klej można nanosić bez problemu w skomplikowanych,

trudno dostępnych miejscach detali. Przy klejach wiecznie żywych osiąga się stale klejącą się

powłokę z nieograniczonym czasem schnięcia (tak jak dotychczas tylko przy taśmach

dwustronnie klejących). Podczas nanoszenia i natryskiwania kleju wiecznie żywego i topliwego

nie wyzwalają się rozpuszczalniki.

Różnorodna oferta osprzętu dodatkowego do pistoletów REKA daje możliwość indywidualnej

konfiguracji sprzętu.
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