
Link do produktu

Kod produktu: 5422

Pistolet pneumatyczny na
klej TR 70 LCD REKA

5 436,82 zł  

Profesjonalny pistolet pneumatyczny na klej w aluminiowych kartuszach 310ml typ TR 70

LCD  firmy REKA.

Dane techniczne:

pojemność kartuszy z klejem: 310 ml

nanoszenie kleju: punkt / linia

regulacja temperatury: elektroniczna

zasilanie: 120/230

zapotrzebowanie powietrza: 100 l/min.

moc grzewcza: 400 W

zakres regulacji temp.: 85-185oC

waga: 1,4 kg

wydajność nakładania kleju na minutę: 310 ml

max ciśnienie: 6 bar

www.sklep-pneumatyczny.pl Tel.: +48 62 766 31 01

https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/pistolety-pneumatyczne-na-kartusze-pur/11966-pistolet-pneumatyczny-na-klej-tr-70-lcd-reka.html
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/


Link do produktu

Pistoletem REKA TR 70 LCD można przerabiać kleje topliwe z 310 ml aluminiowych kartuszy

nakładając klej w postaci punktu lub linii.

Pistolet na kartusze TR 70 LCD posiada ogromną zaletę: pracuje z klejem topliwym z 310 ml

aluminiowych kartuszy. Odpowiednią dyszę wkręca się na gwint aluminiowej kartuszy przy

pomocy specjalnego adaptera, a sama wymiana kartuszy trwa bardzo krótko.

Pistoletem TR 70 LCD można przerabiać kleje topliwe na bazie PUR. Kleje topliwe

poliuretanowe charakteryzują się ekstremalną odpornością na wysoką temperaturę.

Elektroniczna regulacja temperatury jest wbudowana w korpus pistoletu. Zapewnia ona

optymalną temperaturę pracy, przy jednoczesnym zabezpieczeniu maksymalnej temperatury

kleju.

Wyjątkowa lekkość (1400 g) i wyważenie pistoletu nie powodują zmęczenia osoby

obsługującej i chronią jej nadgarstek przed nadwyrężeniem. TR 70 LCD będzie lekki „jak

piórko”, jeżeli zostanie umocowany na balanserze.

Szeroki asortyment osprzętu dodatkowego firmy REKA pozwala na skonfigurowanie sprzętu

do indywidualnych potrzeb użytkownika.

OPCJONALNIE: Możliwość dokupienia stacjonarnego statywu i włącznika nożnego, które

usprawniają precyzyjne klejenie drobnych detali, gdyż operator nie musi podtrzymywać

pistoletu.

Różnorodne dysze, włącznik nożny, balanser, statyw do odkładania pistoletu i możliwość

stacjonarnej pracy to elementy służące usprawnieniu procesu technologicznego klejenia z

wykorzystaniem TR 70 LCD.
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