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Zszywacz pneumatyczny
N851-AE208 Pneumatico

552,39 zi

Zszywacz Pneumatyczny N851-AE20 PNEUMATICO na zszywki 10,7 mm

Uniwersalne Narzedzie do Profesjonalnego Zbijania Stelazy i Palet

Profesjonalny zszywacz pneumatyczny N851-AE20 to wydajne i niezawodne narzedzie
zaprojektowane do intensywnego uzytku w stolarstwie, budownictwie oraz przemysle
paletowym.

Dzieki zastosowaniu szerokiej zszywki o grzbiecie 10,7 mm (typ LM/14), zapewnia niezwykle

trwate i stabilne potgczenia.
Lekka, ale odporna obudowa (waga zaledwie 2,5 kg) oraz duza sita whbijania gwarantujg
komfort i efektywnos¢ pracy nawet przy twardych i wymagajgcych materiatach.

Wybierz N851-AE20 i zyskaj solidnos¢ kazdego potgczenia.

Kluczowe Zalety i Cechy Konstrukcyjne
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e Duza sita wbijania: Gwarantuje skuteczne i petne zagtebienie zszywek nawet w
twardym drewnie i materiatach drewnopochodnych, zapewniajgc szybki postep prac.

e Lekka i odporna obudowa: Waga zaledwie 2,5 kg minimalizuje zmeczenie operatora
podczas dtugotrwatej pracy, a solidna konstrukcja zapewnia dtugg zywotnosc
narzedzia.

e Szeroki grzbiet 10,7 mm (typ LM/14): Idealny do zastosowan wymagajgcych
mocniejszego trzymania i wiekszej powierzchni styku. Kompatybilny ze zszywkami LM,
Prebena 14 oraz Bea o dtugosci 19-50 mm

e Tylny wylot powietrza: Kieruje zuzyte powietrze z dala od operatora i obrabianego
materiatu, zwiekszajgc higiene i komfort pracy.

» Niskie zuzycie powietrza: Efektywny cykl pracy (tylko 1,30 I/cykl) umozliwia wspdtprace z

mniejszymi kompresorami i oszczednos¢ energii.
Gtowne Zastosowania Zszywacza N851-AE20
Wszechstronny zszywacz N851-AE20 jest niezastgpiony w nastepujgcych pracach:
e Budownictwo: Montaz podtdg z ptyt Farmacell oraz ogdine prace w programie
budowlanym.
e Branza specjalistyczna: Profesjonalne przybijanie "podtdg” trumien drewnianych.
e Mocowanie: kgczenie materiatdw, ktdre wymagajq szerokiego i stabilnego zapiecia.
Logistyka: Produkcja i naprawa palet transportowych.
Stolarstwo: Szybkie i trwate zbijanie stelazy meblowych.
Dane Techniczne i Parametry
Parametr Warto$é Typ zszywk LM (14), Prebena 14, Bea Szeroko$¢ zszywki (grzbiet) 10,7 mm

Dtugosc¢ zszywki 19 — 50 mm Wymiar drutu zszywki 1,40 x 1,60 mm Cisnienie robocze 5 — 7 bar

Zuzycie powietrza 1,30 |/cykl Waga urzgdzenia 2,5 kg Wylot powietrza Tylny
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