
Link do produktu

Kod produktu: M8000-20G-F1

Filtr mgły olejowej CKD
M8000-20G-F1 z
automatycznym spustem
3/4"

998,27 zł
1 050,81 zł  

Filtr mgły olejowej CKD M8000- 20G-F1 z automatycznym spustem 3/4"

Dane techniczne:

dokładność filtracji 0,1 µm

maksymalny przepływ 8400 l/min.

średnica przyłącza 3/4"

automatyczny spust kondensatu

maksymalne ciśnienie robocze 10 bar

Filtr mgły olejowej CKD M8000-20G-F1 z automatycznym spustem 3/4" znajduje

zastosowanie głównie tam, gdzie obecność oleju w powietrzu jest niepożądana, jak na

przykład w branży lakierniczej. Dzięki wysokiej dokładności filtracji i automatycznemu spustowi
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kondensatu zapewnia on czyste i suche powietrze, co jest kluczowe dla niezawodnego

działania narzędzi i urządzeń pneumatycznych.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.sklep-pneumatyczny.pl Tel.: +48 62 766 31 01

https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/01-001-m-stopien-filtracji/12239-filtr-mgly-olejowej-m8000-20g-f1-z-automatycznym-spustem-3-4.html
http://www.tcpdf.org
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/

