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Filtr sufitowy Klasa C600
M5/6 Escal 11,5 m|]
C600-115

707,25 zt

Filtr sufitowy Klasa C600 M5/6 Escal 11,5 mf] C600-115

>>> UWAGA - KOSZT TRANSPORTU WYLICZAMY INDYWIDUALNIE - ZAPYTAJ PRZED ZAMOWIENIEM

Dostepne wymiary:
¢ 115x10 m

¢ 1,53 x10 m
¢ 2,05x10m
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Dane techniczne:

e Powierzchnia: 11,5 mfj

e Grubose: 22 mm

Maksymalny przeptyw powietrza: 910 m3/h

Chtonnos¢ pytowa: 332 g/m?2

Koncowa strata cisnienia: 450 Pa

Predkos¢ przeptywu: 0,25 m/s

Skutecznosc filtracji: 96%

Predkos¢ przeptywu powietrza: 0,25 m/s

100% poliester

Widknista mata filtracyjna przeznaczona do ostatecznego filtrowania powietrza wlotowego
jako filtr sufitowy natryskowych kabin lakierniczych. Progresywnie montowane, wytrzymate,
bardzo drobne wtdkna poliestrowe sg zgrzewane termicznie i aktywowane lepiszczem. Daje
to bardzo duzg pojemnosc trzymania kurzu i zapewnia diugotrwatg pewnosc¢ dziatania.
Strona czystego powietrza jest wzmocniona pleciong tkaning poliestrowq. Mata filtracyjna
nie zawiera silikonu, jest odporna na temperature do 100°C i ogien.

Filtr nasycony jest specjalnym srodkiem klejgcym i dodatkowo jego zewnetrzna powtoka
zabezpieczona jest siatkg poliestrowqg od strony wylotu powietrza. Przeznaczona do

koncowej filtracji powietrza doprowadzanego do kabin i urzgdzen lakierniczych.

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/filtry-sufitowe/12481-filtr-sufitowy-klasa-eu5-eu6-en779-w250.html
http://www.tcpdf.org
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/

