p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

Pistolet lakierniczy lwata
W200 G2P LV2
dolnozasilany

Pistolet lakierniczy lIwata W200 G2P dolnozasilany

Pistolet natryskowy przeznaczony do wspdtpracy z pompami przeponowymi oraz zbiornikami
cisnieniowymi. Zaprojektowany do malowania lakierami bazowymi wodorozcienczalnymi i
konwencjonalnymi. Opatentowany przez Anest-lwata nowatorski system natrysku ze
wstepng atomizacjg powoduje bardzo doktadne i jednorodne wymieszanie farby z
powietrzem. Naniesiona powtoka pozbawiona jest bardzo trudnych do unikniecia smug, cieni i
chmurek. Potwierdzona duza wydajno$e, niewielka waga (320 g), prosta obstuga oraz bardzo

duza trwatose¢ czyni ten model pistoletu niezastgpionym w zastosowaniach przemystowych.
Dane techniczne:

¢ Cisnienie na wejsciu: 2-3 bar

e Zuzycie powietrza: 560 |/min

e Waga 320 g

e Szerokosc¢ strumienia 36-38 cm
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e Gtowica G2P lub LV2

Dostepne dysze:
0,8:1,0;1.2; 1,5 mm

W zaméwieniu prosimy o informacje odnosnie zamawianej wielkosci dyszy.
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