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Kod produktu: 505707D

Gwoździarka
pneumatyczna DUO FAST
CPN 65.1 65Y

2 264,43 zł  

Gwoździarka pneumatyczna DUO FAST CPN 65.1 (65Y)  na gwoździe łączone plastikiem pod

kątem 90° w bębnach. 

Gwoździarka akceptuje gwoździe:

- gwoździe łączone plastikiem 90°  typu CP w bębnach

- długość od 30-65mmmm

- średnica gwoździ 2,1 - 2,5mm

Dane techniczne:

- waga 2,05kg

- ciśnienie robocze 4,8-7,5 bar

- zużycie powietrza 2,19 litr/strzał

- wymiary  320 x 280 x 145

Zalety:

- Niskie zużycie powietrza - ekonomiczna eksploatacja
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- Może wbijać gwoździe z szerokiego zakresu wymiarowego - doskonałe narzędzie

wielozadaniowe

- Magazynek na 325 gwoździ - mniej przeładowywania oznacza krótsze przestoje

- System napędu pneumatycznego zapewnia szybkie wbijanie i dużą wydajność

- Blokada zabezpieczająca przed przypadkowym zadziałaniem

- Przezroczysty magazynek pozwala na sprawdzanie zawartości gwoździ

- Wygodny, pokryty gumą uchwyt eliminuje "zimny" dotyk urządzeń pneumatycznych

- Opcja do wbijania sekwencyjnego (precyzyjne umieszczanie gwoździ) lub kontaktowego

- Regulowana głębokość wbijania pozwalająca na doskonałe licowanie łebków z

powierzchnią roboczą
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