
Link do produktu

Kod produktu: SC77XEB-E

Zszywacz pneumatyczny
klamrowy Stanley Bostitch
SC77XEB-E

4 843,72 zł
5 632,23 zł  

Zszywacz klamrowy pneumatyczny Stanley Bostitch SC77XEB-B

Zszywacz używany głównie w tapicerstwie samochodowym - fotele. Zszywacz posiada

wydłużony nos w stosunku do modely SC7. Długość nosa 78mm.

Dane techniczne:

rodzaj zasilania: pneumatyczne

długość szczęki / nosa 78 mm

grubość drutu 1.8 mm

szerokość zszywki: 20.3 mm

rozmiar w wersji otwartej: 15 mm

ciśnienie robocze: 4.2 - 7 BAR / 60 - 100 PSI

waga 1.7 kg

pojemność magazynka 130 szt.

zużycie powietrza przy 5.6 bar: 0.7 l/strzał
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Link do produktu

solidny metalowy korpus

poziom hałasu:

LPA 1sd: 86.5

LWA 1sd: 97.5

LPA 1s, 1m: 84.5

wymiary narzędzia 378 × 225 × 86 mm

poziom drgań / nieokreśloność: 2.5 / 1.1 m/s²

Zastosowanie zszywacza:

fotele

materace

itp.

Tabela łączników do zszywacza:

Kod produktu Grobość drutu Szerokość Wykonanie materiałowe Ilość RING15100P 1.8 20.3

Brak 10000 RING15G100B 1.8 20.3 Galwanizowane 10000 RING15G100P 1.8 20.3

Galwanizowane 10000 RING15SS100B 1.8 20.3 Nierdzewne 10000  
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