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Zwijadto pneumatyczne
730 14.5x10mm 15m RQS
RD-E735153

1217,69 zt

cD

Zwijadto do sprezonego powietrza pneumatyczne seria 730 RD-E735153

Dane techniczne:

Zwijadto z wezem poliuretanowym w $rednicy zew. 14,5mm i wew. 10mm

Dtugoséc: 15 m

Medium powietrze / woda

Poliuretanowy wqz zbrojony

Cisnienie max.: 20 bar

Przytqcze: 1/4"

Masa: S kg

e Obudowa wykonana z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
Zwijadta standardowo posiadajg uchwyt obrotowy oraz zapadkowy mechanizm blokujgcy

pozwala zablokowa¢ przewdd na pozgdanej dtugosci i zapobiega jego przesuwaniu sie w

rozne strony.Kompaktowe i trwate, charakteryzujgce sie funkcjonalnosciqg i doskonatymi
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parametrami technicznymi, zwijadta serii 730 sq wyposazone w przewody o najbardziej
rozpowszechnionych $rednicach i dtugosciach, ktére mogqg by¢ stosowane w szerokiej gamie
aplikacji warsztatowych i przemystowych, gdzie cisnienie robocze nie przekracza 20 bar.
Uchwyt obrotowy, ktory jest w standardowym wyposazeniu zwijadta, umozliwia zamocowanie
zwijadta na scianie lub suficie i jego rotacje o 180. Maksymalna temperatura robocza dla
zwijadta wynosi + 60Stosowane mogqg by¢ do pracy tylko i wytgcznie ze sprezonym
powietrzem. Koncoéwki przewodow sq zakute w gwinty zewnetrzne 3/8" lub 2" w zaleznosci
od modelu i umozliwiajg uzupetnienie zwijadta w najbardziej rozpowszechnione rodzaje

szybkozitgczy.
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