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Zbiornik cisnieniowy do
natrysku / malowania 10L
bez mieszadta PT10
FACHOWIEC

1498,77 z

Zbiornik cisnieniowy do malowania bez mieszadta PT10

Dane techniczne:
- pojemnos¢ zbiornika 10 litrow
- pobdr powietrza 200-250 |/min

- zbiornik na kétkach

- komplet wezy Smb : wgz materiaty + wqz powietrzny z okuciami

- wkiad dodatkowy w srodku

- podwojne wyjscie materiatowe 3/8"
- przytgcze powietrzne 1/4"

- cisSnienie robocze max. 3,5 bar

Zestawy malarskie wyposazone sg w wysokocisnieniowy pistolet lakierniczy, zbiornik
cisnieniowy, regulator cisnienia z manometrem oraz zawor bezpieczenstwa. Duza pojemnose

zbiornika pozwala na malowanie duzych obiektow. Niewqgtpliwg zaletg jest to, ze uzytkownik
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pracuje tylko z lekkim pistoletem nie obcigzonym zbiornikiem farby. Materiat natryskowy jest
przy uzyciu zbiornikdw cisnieniowych transportowany do pistoletu pod statym i rownym

ci$nieniem oraz (w razie potrzeby) na biezgco mieszany.

W naszej ofercie znajdujq sie takze zbiorniki o pojemnosciach 40 i 60 litrow w réznych

opcjach wyposazeniowych i materiatowych.
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