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Wkretarka pneumatyczna
VGL SHUT OFF SAR-38PBP
0.3-2.5 Nm

1 855,35 zt
1995;00z

CcO

Wkretarka VGL "SHUT OFF" SAR-38PBP

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: 1/4"/6,35 mm

Predkos$¢ bez obcigzenia: 1800 obr./min.

Maksymalny moment obrotowy: 0,3 - 2,5 Nm

Dtugosc¢ catkowita: 180 mm

Przytqcze powietrza: 1/4"

Cisnienie powietrza: 6,3 bar

e Srednie zuzycie powietrza: 280 |/min.
e Poziom hatasu: 74 db

e Ciezar: 0,64 kg
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Whkretarki z serii PBP typu z systemem "shut-off" to idealne narzedzia do pracy w przemysle,
wszedzie tam, gdzie istnieje koniecznos¢ tgczenia detali z duzg doktadnosciq. Wszystkie
wkretarki wyposazone sg w pierscien regulacyjny momentu, przetgcznik obrotéw prawo/lewo
oraz zaczep do podwieszania. Ze wzgledu na zastosowane sprzegto, doktadnos¢ dokrecania

zawiera sie w przedziale +/- 3%.

Zaréwno wkretarki proste jaki i pistoletowe z systemem "shut-off" znajdujg zastosowanie

wszedzie tam gdzie zachodzi koniecznos¢ skrecania elementow ze Scisle okreslong sitq.
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