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Wkretarka pneumatyczna
M7 RA-802 18 Nm L-P
wyciszona

441,82 zt
552,27z

Wkretarka M7 RA-802 L-P 18Nm

Whkretarka RA-802 jest wyciszong wersjg wkretarki RA-302 z kilkoma zmianami technicznymi.

Dane techniczne:

- Rozmiar uchwytu mocujgcego: 1/4"

- Predko$¢ bez obcigzenia: 800 obr./min.
- Dtugos¢ catkowita: 210 mm

- Przytqgcze powietrza: 1/4"

- Wqz zasilajgcy: 8 mm

- Cisnienie powietrza: 6,2 bar

- Srednie zuzycie powietrza: 113 |/min.

- Poziom hatasu: 83 db

- Ciezar: 1,3 kg

- Sprzegto: wewnetrzne nastawne

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/pistoletowe/13669-wkretarka-pneumatyczna-m7-ra-802-163-nm-l-p-wyciszona.html
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/

p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

- Zakres momentu obrotowego: 5,0-18 Nm

- Obroty lewo - prawo
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