p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

Gwozdziarka bebnowa
Stanley - Bostitch
N75C-2-E

2 018,39 zt
23469621

Gwozdziarka bebnowa STANLEY BOSTITCH N75C-2E

Gwozdziarka zbudowana jest z wytrzymatego stopu aluminium. Gumowy uchwyt, w ktory
zostata wyposazona zapewnia wygode i ergonomicznose trzymania urzgdzenia. Gwozdziarka
zaopatrzona jest w zgbkowang koncowke oraz koncéwke nosa No Mar. Dodatkowo
gwozdziarke posiada regulacje dyszy wylotowej oraz gérne i dolne ostony wykonane z

metalu

Zalety:

e Bardzo przydatna funkcja DIAL-A umozliwia regulacje gtebokosci wbijania gwozdzi
e Magazynek z pokrettem odporny na uderzenia
e Tryb sekwencyjny

e Stosunkowo niska waga
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e Dobrze zbalansowana
Dane techniczne:

e Waga: 2,13 kg
e Cisnienie robocze: 4.80 - 8.30 bar
e Zuzycie powietrza przy 5,6 bar: 1,53 litr/strzat

e Pojemnos¢ magazynka: 300 szt. gwozdzi

Szerokos$é: 124 mm

Dtugosc¢: 264 mm

Wysokos$c: 356 mm

Rodzaj gwintu do podigczenia instalacji powietrznej: 1/4 BSP
Poziom hatasu: LPA 1sd: 90.60, LWA 1sd: 99.30, LPA 1s, Tm: 86.30
Poziom drgan / Nieokre$lonosé: 3.05 / 1.525 m/s2

Rodzaj zasilania: pneumatyczne

Rodzaj akceptowanych gwozdzi:

e Srednica: 2.3-3.1mm
e Dtugosc¢: 38-75 mm

o Gtowka: 6.5-7.2 mm
e Kgt tgczenia: 15°
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