
Link do produktu

Kod produktu: P343190NK3XGAZ-MLB

Gwoździe łączone
papierem PNEUMATICO
3.1/90 NK 1op.- 3.000szt.
GAZ

328,13 zł
386,04 zł  

Gwoździe łączone szeregowo papierem pod kątem 34° typ  3.1/90 NK + GAZ

Gwoździe łączono szeregowo najczęściej używane w budownictwie.

Gwoździe  3.1/90 NK -  gładkie ocynkowane

- grubość: 3.1 mm

- długość: 90 mm

- 1 op.: 3.000 szt.

- 3 naboje gazowe firmy PNEUMATICO

Gwoździe pasują do gwoździarek: 

SENCO FP650, SENCO FP651, SENCO 701XP, SENCO GT90CH, SENCO FP750, SENCO 751XP,

SENCO SN4/70, DEWALT D51823, BOSCH GSN90-34 DK, PASLODE 53255, PASLODE 53505,

PASLODE IM325, PASLODE MCT, PASLODE PSN100; POWER MASTER F350S; PASLODE IM350,

Powers Dynamic 90s.TESTO BN3490S; HITACHI NR90GC2, NR90AD; Max GSN90CH; RAWL

WW90CH; MAKITA AN943; MONTANA GSN 34-90; YATO YT-0923, YATO YT-0927; B.PRO
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Link do produktu

ND34/100 JOHN Bi-Pro, TJEP GRF 34/90; TJEP GRF 100; B.PRO ND34/100 JOHN; DeWalt

51856; BOSCH GSN 90-34DK, 

 

Oznaczenie:

BK - czarne

NK - ocynk

RI - pierścieniowe

W ofercie gwoździe czarne, ocynkowane, gładkie i pierścieniowe.

Szeroka dostępność wymiarów.
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