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Ii Sitownik profilowy
ISO15552 DT-TGD TEKMA
DT-TGD-2-32-010

Sitownik profilowy DT-TGD-2-32-010

Dane techniczne:

Srednica @ 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125mm
skok od 10mm do 2500mm

cisnienie robocze 1-10bar

predkos¢ ruchu 10 - 10000 mm/sek
zakres temp. O - 80C

e jednostronne ttoczysko

podwadjnego dziatania

amortyzacja pneumatyczna

Mozliwo$é wykonania dowolnego skoku na zaméwienie

W tabeli podstawowe parametry sitownikow.
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Seria TGD:

@ 32-40-50-63-80-100-125 z magnesem i amortyzacjg pneumatyczng

Sitowniki serii TGD o $rednicach 32, 40, 50, 63, 80, 100 i 125 mm zostaty zaprojektowane
zgodnie z normg DIN/ISO 15552. Profil aluminiowy zapewnia duzqg estetyke wyrobu, a
odpowiednie rowki usytuowane na trzech bokach profilu umozliwiajg bardzo wygodny,
bezposredni montaz czujnikdw bezdotykowych potozenia ttoka serii CS. Czujniki te sg
catkowicie schowane w profilu. Osiem $rub $ciggajgcych usytuowanych wewngtrz gtowic
zapewnia bardzo pewne potgczenie gtowic sitownika z korpusem. Sitowniki te posiadajg
regulowang amortyzacje pneumatyczng. Dodatkowo wbudowane sg elementy amortyzaciji
mechanicznej, ktdrej podstawowym celem jest zmnigjszenie hatasliwosci wywotywanej

uderzeniami ttoka w gtowice (do @ 100 mm).

PARAMETRY OGOLNE

¢ Rodzaj konstrukciji ze sSrubami $ciggajgcymi

e Dziatanie pojedynczego i podwojnego dziatania

e Materiaty profil i gtowice - aluminium,

e ttoczysko - stal nierdzewna lub stal chromowana,

e uszczelki - poliuretan

e Rodzaj montazu z przednim lub tylnym kotnierzem, na widetkach, na tapach, na
czopach przednich, srodkowych lub tylnych, z uchwytem wahliwym

o Zakres skokow do 2500mm

e Zakres temperatur O + 80°C (dla suchego powietrza -20°C)

¢ Wykonania specjalne dla trudnych warunkéw pracy lub agresywnego otoczenia

PARAMETRY PNEUMATYCZNE

e Zakres cisniern 1+ 10 bar
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e Predkos¢ 10 + 1000 mm/s (bez obcigzenia)

e Czynnik roboczy powietrze filtrowane, bez smarowania*
Kody sitownikéw:

$rednica tloka (mm) skok sitownika (mm) 32 40 50 63 80 100 125 135 10 DT-TGD-2-32-010 DT-
TGD-2-40-010 DT-TGD-2-50-010 DT-TGD-2-63-010 DT-TGD-2-80-010 DT-TGD-2-100-010
DT-TGD-2-125-010 - 20 - DT-TGD-2-40-020 - DT-TGD-2-63-020 - - - - 30 DT-
TGD-2-32-030 DT-TGD-2-40-030 DT-TGD-2-50-030 - DT-TGD-2-80-030 DT-
TGD-2-100-030 DT-TGD-2-125-030 - 50 DT-TGD-2-32-050 DT-TGD-2-40-050 DT-
TGD-2-50-050 DT-TGD-2-63-050 DT-TGD-2-80-050 DT-TGD-2-100-050 - -60 - - - - - - -
DT-TGD-2-135-060 70 DT-TGD-2-32-070 DT-TGD-2-40-070 DT-TGD-2-50-070 - DT-
TGD-2-80-070 - - -80 - - - DT-TGD-2-63-080 DT-TGD-2-100-080 DT-TGD-2-125-080 -
90 - DT-TGD-2-40-090 - - - - - - 100 DT-TGD-2-32-100 DT-TGD-2-40-100 DT-
TGD-2-50-100 DT-TGD-2-63-100 DT-TGD-2-80-100 DT-TGD-2-100-100 DT-
TGD-2-125-100 - 110 - DT-TGD-2-40-1M0 - - - - - - 120 DT-TGD-2-32-120 DT-TGD-2-40-120
—————— 130 - - - DT-TGD-2-63-130 DT-TGD-2-80-130 DT-TGD-2-100-130 DT-
TGD-2-125-130 - 140 DT-TGD-2-32-140 DT-TGD-2-40-140 - - - - - - 150 DT-TGD-2-32-150
- DT-TGD-2-50-150 DT-TGD-2-63-150 DT-TGD-2-80-150 DT-TGD-2-100-150 DT-
TGD-2-125-150 - 160 - DT-TGD-2-40-160 - - - - - - 170 DT-TGD-2-32-1/0 - DT-
TGD-2-50-170 - - DT-TGD-2-100-170 DT-TGD-2-125-170 - 180 - DT-TGD-2-40-180 - - - - -
- 200 DT-TGD-2-32-200 DT-TGD-2-40-200 DT-TGD-2-50-200 DT-TGD-2-63-200 DT-
TGD-2-80-200 DT-TGD-2-100-200 DT-TGD-2-125-200 - 220 DT-TGD-2-32-220 - - 250 DT-
TGD-2-32-250 DT-TGD-2-40-250 DT-TGD-2-50-250 DT-TGD-2-63-250 DT-TGD-2-80-250
DT-TGD-2-100-250 DT-TGD-2-125-250 - 260 DT-TGD-2-32-260 - - - - - - - 280 DT-
TGD-2-32-280------- 300 DT-TGD-2-32-300 DT-TGD-2-40-300 DT-TGD-2-50-300 DT
TGD-2-63-300 DT-TGD-2-80-300 DT-TGD-2-100-300 DT-TGD-2-125-300 - 320 DT-
TGD-2-32-320------ - 350 DT-TGD-2-32-350 DT-TGD-2-40-350 DT-TGD-2-50-350 DT-
TGD-2-63-350 DT-TGD-2-80-350 DT-TGD-2-100-350 DT-TGD-2-125-350 - 380 DT-
TGD-2-32-380------- 400 DT-TGD-2-32-400 DT-TGD-2-40-400 DT-TGD-2-50-400
DT-TGD-2-63-400 DT-TGD-2-80-400 DT-TGD-2-100-400 DT-TGD-2-125-400 - 450 DT-
TGD-2-32-450 DT-TGD-2-40-450 DT-TGD-2-50-450 DT-TGD-2-63-450 DT-
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TGD-2-80-450 DT-TGD-2-100-450 DT-TGD-2-125-450 - 500 DT-TGD-2-32-500 DT-
TGD-2-40-500 DT-TGD-2-50-500 DT-TGD-2-63-500 DT-TGD-2-80-500 DT-
TGD-2-100-500 DT-TGD-2-125-500 - 550 DT-TGD-2-32-550 DT-TGD-2-40-550 DT-
TGD-2-50-550 DT-TGD-2-63-550 DT-TGD-2-80-550 DT-TGD-2-100-550 DT-
TGD-2-125-550 - 600 DT-TGD-2-32-600 DT-TGD-2-40-600 DT-TGD-2-50-600 DT-
TGD-2-63-600 DT-TGD-2-80-600 DT-TGD-2-100-600 DT-TGD-2-125-600 - 650 DT-
TGD-2-32-650 DT-TGD-2-40-650 DT-TGD-2-50-650 DT-TGD-2-63-650 DT-TGD-2-80-650
DT-TGD-2-100-650 DT-TGD-2-125-650 - 700 DT-TGD-2-32-700 DT-TGD-2-40-700 DT-
TGD-2-50-700 DT-TGD-2-63-700 DT-TGD-2-80-700 DT-TGD-2-100-700 DT-
TGD-2-125-700 - 750 DT-TGD-2-32-750 DT-TGD-2-40-750 DT-TGD-2-50-750 DT-
TGD-2-63-750 DT-TGD-2-80-750 DT-TGD-2-100-750 DT-TGD-2-125-750 - 800 DT-
TGD-2-32-800 DT-TGD-2-40-800 DT-TGD-2-50-800 DT-TGD-2-63-800 DT-
TGD-2-80-800 DT-TGD-2-100-800 DT-TGD-2-125-800 - 850 DT-TGD-2-32-850 DT-
TGD-2-40-850 DT-TGD-2-50-850 DT-TGD-2-63-850 DT-TGD-2-80-850 DT-
TGD-2-100-850 DT-TGD-2-125-850 - 900 DT-TGD-2-32-900 DT-TGD-2-40-900 DT-
TGD-2-50-900 DT-TGD-2-63-200 DT-TGD-2-80-900 DT-TGD-2-100-900 DT-
TGD-2-125-900 - 950 DT-TGD-2-32-950 DT-TGD-2-40-950 DT-TGD-2-50-950 DT-
TGD-2-63-950 DT-TGD-2-80-950 DT-TGD-2-100-950 DT-TGD-2-125-950 - 1000 DT-
TGD-2-32-1000 DT-TGD-2-40-1000 DT-TGD-2-50-1000 DT-TGD-2-63-1000 DT-
TGD-2-80-1000 DT-TGD-2-100-1000 DT-TGD-2-125-1000 - 1050 DT-TGD-2-32-1050 DT-
TGD-2-40-1050 DT-TGD-2-50-1050 - DT-TGD-2-80-1050 DT-TGD-2-100-1050 DT-
TGD-2-125-1050 - 1100 DT-TGD-2-32-1100 DT-TGD-2-40-1100 DT-TGD-2-50-1100 DT-
TGD-2-63-1100 DT-TGD-2-80-1100 DT-TGD-2-100-100 DT-TGD-2-125-1100 - 1150 DT-
TGD-2-32-1150 DT-TGD-2-40-1150 DT-TGD-2-50-1150 - DT-TGD-2-80-1150 - - - 1200 DT-
TGD-2-32-1200 DT-TGD-2-40-1200 DT-TGD-2-50-1200 - DT-TGD-2-80-1200 - - - 1250 DT-
TGD-2-32-1250 DT-TGD-2-40-1250 DT-TGD-2-50-1250 DT-TGD-2-63-1250 DT-
TGD-2-80-1250 DT-TGD-2-100-1250 DT-TGD-2-125-1250 - 1300 DT-TGD-2-32-1300 DT-
TGD-2-40-1300 DT-TGD-2-50-1300 - DT-TGD-2-80-1300 - - - 1350 DT-TGD-2-32-1350 DT-
TGD-2-40-1350 DT-TGD-2-50-1350 DT-TGD-2-63-1350 DT-TGD-2-80-1350 - - - 1400 DT-
TGD-2-32-1400 DT-TGD-2-40-1400 DT-TGD-2-50-1400 - DT-TGD-2-80-1400 - - - 1450 DT-
TGD-2-32-1450 DT-TGD-2-40-1450 DT-TGD-2-50-1450 - DT-TGD-2-80-1450 - - - 1500 DT-
TGD-2-32-1500 DT-TGD-2-40-1500 DT-TGD-2-50-1500 DT-TGD-2-63-1500 DT-
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TGD-2-80-1500 DT-TGD-2-100-1500 DT-TGD-2-125-1500 - 1550 DT-TGD-2-32-1550 DT-
TGD-2-40-1550 DT-TGD-2-50-1550 - DT-TGD-2-80-1550 DT-TGD-2-100-1550 DT-
TGD-2-125-1550 - 1600 DT-TGD-2-32-1600 DT-TGD-2-40-1600 DT-TGD-2-50-1600 DT-
TGD-2-63-1600 DT-TGD-2-80-1600 DT-TGD-2-100-1600 DT-TGD-2-125-1600 - 1650
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