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Zwijadto pneumatyczne
ADLER AD-1012i 10x6,5mm
12m

275,50 zt

Zwijadto do sprezonego powietrza pneumatyczne ADLER AD-1012i 10x6,5mm 12m

Zwijadta pneumatyczne z nowej profesjonalnej linii zwijadet Adler cechujg sie wysokq jakoscig,
precyzjg wykonania, zastosowaniem najlepszych materiatow, elastycznymi przewodami,
doskonatym uszczelnieniem, wysokiej jakosci sprezynq, regulacjg sprezyny, odpornoscig na

ciezkie warunki przemystowe oraz systemem Quick Lock dla tatwej wymiany.

Dane techniczne:

zwijadto z wezem 10 x 6,5 mm

dtugosc przewodu: 12 m

przewod zbrojony PU BASF

wymiary: 28,5 x 10,8 x 33 cm

waga: 4,4 kg

ci$nienie robocze: 16-64 bar

obudowa: z tworzywa
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Wysoka jakos$é: Zwijadta sg produkowane z dbatoscig o wysokq jakos¢, co oznacza, ze sqg
solidne i trwate.

Precyzja wykonania: Zwijadta sg wykonane z duzqg precyzjqg, co zapewnia ich doktadne i
niezawodne dziatanie.

Uzycie najlepszych materiatéw: Do produkcji zwijadet wykorzystano najlepsze dostepne
materiaty, co przektada sie na ich wytrzymatosc¢ i niezawodnosc.

Poliuretanowe przewody zbrojone: Zwijadta sg wyposazone w poliuretanowe przewody
zbrojone, ktdre posiadajg wysokg odpornos¢ na cisnienie oraz sq niezwykle elastyczne.
Surowiec BASF: Do produkcji zwijadet wykorzystano surowiec niemieckiej firmy BASF, co
Swiadczy o wysokiej jakosci i niezawodnosci tych produktow.

Doskonate uszczelnienie: Zwijadta posiadajg doskonate jakosciowo uszczelnienie, ktore
zapewnia ochrone przed wyciekami i zapewnia dtugotrwatqg prace.

Wysokiej jakosci sprezyna: Zwijadta sg wyposazone w wysokiej jakosci sprezyne, co
przektada sie na ich efektywnos¢ i wydajnosce.

Mechanizm regulacji sprezyny: Dodatkowy mechanizm regulacji sprezyny umozliwia
dostosowanie zwijadta do réznych warunkow pracy, co pozwala na optymalne wykorzystanie
tych urzgdzen.

Odpornosé na ciezkie warunki przemystowe: Zwijadta zostaty zaprojektowane tak, aby
wytrzymac trudne warunki pracy w przemysle, gwarantujgc dtugotrwatq i niezawodng prace.
System Quick Lock: Zwijadta sg wyposazone w system Quick Lock, ktéry umozliwia szybkie
wypiecie ich z uchwytu montazowego, co utatwia i przyspiesza proces wymiany lub

konserwacji.
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