
Link do produktu

Kod produktu: 5598

Pistolet mechaniczny na
klej w granulacie MS 200
REKA

2 511,29 zł  

Pistolet mechaniczny na klej w granulacie MS 200 REKA

Pistolet do klejenia REKA MS 200 stosuje się z klejami topliwymi w formie granulatu.

Nakładanie kleju odbywa się bez użycia sprężonego powietrza - jest to jeden z nielicznych

pistoletów do kleju w granulacie, który do klejenia nie potrzebuje sprężonego powietrza.

Wystarczy tylko podłączyć wtyczkę z kablem od pistoletu do sieci i pistolet jest gotowy do

pracy. Za pomocą termostatu nastawia się żądaną temperaturę w zakresie 60°C - 190°C i

pracuje się stale, z temperaturą optymalnie dobraną do zastosowanego kleju. Roztopiony

granulat nanoszony jest na powierzchnię wskutek naciśnięcia spustu. W ofercie jest duży

asortyment dodatkowych dysz, dzięki którym MS 200 znajduje wiele zastosowań.

Zamocowanie MS 200 na balanserze powoduje, że pistolet staje się lekki „jak piórko” i

znacznie ułatwia pracę. Pistolet REKA MS 200 to ulepszona wersja MS 150 z wysokiej jakości

konstrukcją, wypróbowaną i szeroko przetestowaną.

Dane techniczne:
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Link do produktu

regulacja temperatury: termostat

zasilanie: 230 V / 50 Hz, 120V / 60 Hz

moc grzewcza: 600 W

pobór mocy: 2,6 A

klasa zabezpieczenia: IP30

ogranicznik temperatury: czujnik temperatury

zakres temperatury: 20°C-200°C

stabilność temperatury: +/- 5°C

czas nagrzewania: ok.5 min

pojemność: 250 ml

ciężar: 1,22 kg
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