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Waqz flex 19x12 mm
CBG12728 z6tty

h\ -. 10,82 zi

Wqz flex 19x12 mm CBG12728 z6tty

Cena za 1 metr: 8,80 z} netto

Wzmocniony wgz PVC, wykonany ze specjalnie opracowanego, wysokiej jakosci materiatu
PVC. Wqz jest zaprojektowany tak, aby byt wytrzymaty i elastyczny w bardzo niskiej
temperaturze. Lekka waga sprawiaq, ze jest to wqz do szerokiej gamy zastosowan
przemystowych i budowlanych, w tym jako wielozadaniowe narzedzie pneumatyczne i

narzedzie do wody.
Dane techniczne:
- Srednica wewnetrzna: 12 mm

- $rednica zewnetrzna: 19 mm

- ci$nienie: max. 20 bar
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- zakres temperatury pracy: -25°C do +60°C

- budowa:

e rurka: zwigzek PCV
e wzmocnienie: spiralna przedza poliestrowa

e pokrycie: zwigzek PCV w kolorach

Zastosowanie:

- idealny do zastosowan wewngtrz zaktadowych wymagajgcych kodowania kolorem linii
zasilajgcych

- do transferu powietrza, wody i tagodnych rozpuszczalnych w wodzie chemikaliow

- do stosowania na zewngtrz nawet w niskiej temperaturze

- 0ogolna linia doprowadzania powietrza dla narzedzi pneumatycznych i systemow natrysku
farby

- wgz natryskowy do chemikalidw rozpuszczalnych w wodzie pod niskim cisnieniem

- nadaje sie do zwijania

Cechy:

- odpornos$¢ na warunki atmosferyczne; doskonata elastycznos¢ wzgledem pogody
- powtoka zewnetrzna odporna na $cieranie

- tfatwy do ponownego nawinigcia po uzyciu

- lekki

- nie zawiera silikonu

- odpornos¢ chemiczna materiatu pvc
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