
Link do produktu

Kod produktu: S.U.M.O.

Automatyczna modułowa
myjnia do pistoletów
lakierniczych SUMO B-TEC

26 920,02 zł  

Automatyczna modułowa myjnia do pistoletów lakierniczych SUMO B-TEC

Myjnia S.U.M.O. to pierwsza na świecie modułowa myjnia pistoletów lakierniczych z

możliwością własnej konfiguracji wyposażenia! Jest to dwukomorowa myjnia z

przeznaczeniem do warsztatu, w którym pracuje kilku lakierników. Urządzenie posiada dwa

niezależne obiegi mycia pistoletów np. po lakierach wodnych i rozpuszczalnikowych.

Dane techniczne:

- wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 900 x 1480 x 655 mm

- wymiary komory myjącej prawej i lewej (szer. x wys. x gł. ): 445 x 270 x 420 mm

- rozmiar pojemników w myjni: 1 x pojemnik na krążący płyn (rozmiar pojemnika max. 60 litrów);

1 x pojemnik na świeży płyn (rozmiar pojemnika max. 30 litrów)

- ciśnienie robocze: max 6 bar

- zużycie powietrza: 230 l / min.

www.sklep-pneumatyczny.pl Tel.: +48 62 766 31 01

https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/automatyczne/18567-automatyczna-myjnia-do-pistoletow-lakierniczych-sumo-b-tec.html
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/


Link do produktu

- poziom hałasu: 78 dB (A)

Oferta dotyczy dwukomorowego, w pełni wyposażonego urządzenia, w którego skład

wchodzą:

Moduł bazowy do zawieszania na ścianie, wyciąg oparów, osuszanie

Moduł 1L - pędzel myjący zasilany pompą do mycia ręcznego

Moduł 2L - dysza do opłukiwania czystym rozpuszczalnikiem

Moduł 3L - automatyczne mycie z regulowanym czasem

Moduł 4L - przetryskiwanie czystym rozpuszczalnikiem i samoczyszczenie obiegu

Moduł 5P  - pędzel myjący zasilany pompą do mycia ręcznego

Moduł 6P - dysza do opłukiwania czystym rozpuszczalnikiem

Moduł 7P - automatyczne mycie z regulowany czasem

Moduł 8P - przetryskiwanie czystym rozpuszczalnikiem i samoczyszczenie obiegu

Moduł 9 - Obudowana podstawa pod myjnię z klapą osłonową

Myjnia SUMO to urządzenie bardzo solidnie, w całości wykonano je ze stali nierdzewnej INOX.

Myjnia wyposażona jest w wydajną pompę z membraną Kalrez, odporną na aceton, z

przepływem 18l/min. Urządzenie ma certyfikat przeciwwybuchowy ATEX.

Myjka przyczynia się do dłuższej żywotności pistoletów lakierniczych. To nieskomplikowane

urządzenie myjące szczególnie rekomendowane jest przez producenta i użytkowników

pistoletów lakierniczych marki SATA oraz IWATA.

Cechy myjni:
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dwa niezależne od siebie systemy mycia automatycznego i ręcznego

ustawiany czas mycia i przepływy

mycie w obiegu zamkniętym rozpuszczalnikiem lub płynem

mycie automatyczne w zamkniętych komorach

ustawiany czas mycia i przepływu

wygodne układanie elementów od góry

dodatkowa dysza do opłukiwania czystym rozpuszczalnikiem

pistolet do odmuchiwania i osuszania

myjnia do zawieszenia na ścianie i obudowana podstawa z kapą osłonową

wbudowany, wydajny wyciąg oparów

mycie manualne za pomocą pędzla z podajnikiem płynu myjącego

automatyczne opłukiwanie i przetryskiwanie czystym rozpuszczalnikiem oraz

samoczyszczenie obiegu zamkniętego z brudnego rozpuszczalnika i zaschniętych

resztek

24 miesiące gwarancji i pomocy technicznej ! 
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