
Link do produktu

Kod produktu: 1X-A16LM-AUT

Zszywacz pneumatyczny
1X-A16 AUT LM Prebena

805,31 zł
915,12 zł  

Zszywacz pneumatyczny 1X-A16 AUT LM Prebena

Nowość - zszywacz pneumatyczny wyposażony w długi magazynek ładowany zszywką typu

A. Automatyczny spust pozwala na pracę z prędkością do 20 strzałów na minutę. Możliwa jest

regulacja od pojedynczego strzału aż do 20 strzałów na sekundę. Zszywacz najczęściej

wykorzystywany jest do prac tapicerskich, przybijania skóry, futra, folii, mat bitumicznych,

tworzyw sztucznych czy montażu dekoracji.

Typ zszywki Producent A Prebena 

Dane techniczne:
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długość zszywki: 4-16 mm

szerokość zszywki: 12,8 mm

wymiar drutu: 0,66 x 0,95 mm

ciśnienie: 5-7 bar

waga: 1,1 kg

zużycie powietrza: 0,3 litr/cykl

Zastosowanie:

do prac tapicerskich

do dekoracji

do konstrukcji ściennych

do mat bitumicznych,

do materiałów typu: materiały, skóra, futra i inne

Zalety:

automatyczny spust z płynną regulacją prędkości wbijania

wydłużony magazynek ładowany od dołu, mieszczący podwojoną ilość zszywek

tylna część korpusu z tłumikiem
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kopułka ze stali

okienko z podglądem stanu magazynka

ergonomiczny spust oraz przycisk otwierania magazynka

urządzenie bez odbicia zwrotnego

gumowa "ciepła" rączka
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