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Mieszadto stacjonarne z sitownikiem cylindrycznym VGL EA-25

Mieszadto pneumatyczne stacjonarne EA-25 marki VGL wyposazone w sterownik gtowicy -
zestaw mobilny z sitownikiem cylindrycznym. Mieszadto przeznaczone jest do mieszania
kazdego rodzaju ptyndw w pojemnikach o pojemnosci 25 - 30 litréw. Mieszadto z uwagi na to,
iz na wyposazeniu posiada podnosnik cylindryczny (zasilany powietrzem o ci$nieniu 6 bar),

pozwala na lekkg prace w warunkach przemystowych.

Dane techniczne:

- moc: 400 W
- waga: 24 kg
- ciSnienie robocze: 6.0 bar

- gwint wej. zasilania: 1/4"
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- zuzycie powietrza: 180-400 |/min.
- wysoko$¢: 835 / 1250 mm
- obroty: O - 600 obr./min.

- maksymalna moc: 400 Wat

Zestaw zawiera:

- regulator cisnienia

- filtr powietrza

- odwadniacz

- zawor odcinajgey

- zawor sterujgcy gtowicg

- mobilng platforme z 4 kotami (blokady)
- wat napedowy

- wirnik uniwersalny ze stali nierdzewnej o srednicy @100 mm
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