
Link do produktu

Kod produktu: MA-57R10MAUSER/IBC

Mieszadło pneumatyczne
lakiernicze do pojemników
typu Mauser VGL MA-57
R10 MAUSER/IBC

3 576,52 zł
3 845,72 zł  

Mieszadło pneumatyczne lakiernicze do pojemników typu Mauser VGL MA-57 R10

MAUSER/IBC

Mieszadło pneumatyczne marki VGL, wyposażone w nakrętkę o średnicy ø150 mm, 

przeznaczone do pracy stacjonarnej i mieszania substancji w zbiornikach typu MAUSER.

Mieszadłem można przygotować (mieszać) materiały malarskie, farby, żywice,

rozpuszczalniki, itp. Wał napędowy wykonany jest ze stali a wirnik typu śmigłowego z lekkiego

stopu duraluminium o średnicy ø165 mm. Wirnik ten wytwarza silną cyrkulację osiową- w

mieszalniku tworzy się wówczas lej, który ułatwia zwilżanie i rozpuszczanie proszków (tzw.

efekt ssania od dna). Po zastosowaniu zaworu w układzie zasilania silnika sprężonym

powietrzem wszystkie mieszadła mają możliwość pełnej regulacji obrotów. Silnik

pneumatyczny tłokowy, w który mieszadło jest wyposażone nie wymaga dodatkowego

olejenia.

Produkt posiada certyfikat CE - 2006/42/EC
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Uwaga: mieszadło nie jest przeznaczone do mieszania substancji łatwopalnych gdzie

konieczny jest certyfikat Ex ATEX.

Dane techniczne:

moc: 600 W

waga: 6 kg

ciśnienie robocze: 6.0 bar

gwint wej. zasilania: 1/4"

zużycie powietrza: 300 - 500 l/min.

wysokość: 108 cm

obroty: 0 - 300 obr./min.

maksymalna moc: 600 Wat

uchwyt: wiertarski ø16 mm

Opcjonalnie:

Końcówka typu śmigłowego KM165, która wytwarza silną cyrkulację osiową tworząc lej

w mieszalniku ułatwiający zwilżanie i rozpuszczanie proszków (efekt ssania od dna),

wykonana ze stali kwasoodpornej - nierdzewnej o średnicy ø165 mm.

Nakrętka mocująca na pojemnik o średnicy ø220 mm
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