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Wiertarka pneumatyczna
SP AIR SP-7525 PREMIUM L-
P 2000 obr/min

888,15 zt
955,00z

Wiertarka pneumatyczna SP AIR SP-7525 PREMIUM L-P 2000 obr/min

Japonska wiertarka pneumatyczna SP-AIR SP-7525 klasy PREMIUM wykonana z wysokiej
jakosci lekkiego kompozytu oraz ze stali. Narzedzie osigga predkos¢ 2000 obrotdw na minute.
Zastosowano w niej skrécony mechanizm przektadni planetarnej i przetgcznik obrotéw typu
SAS (side and side system) - to nowosci, ktére w najnowsze;j linii narzedzi pneumatycznych
marki SP-AIR znaczgco poprawiajg komfort pracy uzytkownika. Model SP-7525 wyposazony
jest rowniez w uchwyt samozaciskowy typu Jacobs do 10 mm. Kolejng zaletq wiertarki jest
tzw. "miekki wigcznik”, umozliwiajgcy ptynny start i mozliwos¢ utrzymania innej predkosci
obrotowej niz maksymalna. Prawie nieodczuwalne sqg wibracje urzqgdzenia, zwtaszcza przy
jego uruchomieniu. Narzedzie spetnia normy: 2006/42/EC, EN 292, ISO 8662, CEN/TC 255N
(Pneurop PN8NTCI). Patenty: US Pat. No. D434958, D436818.

Dane techniczne:
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- obroty: 2000 obr./min.

- uchwyt do wiertta: 10 mm (samozaciskowy)
- diugos¢ catkowita: 155 mm

- waga: 0,95 kg

- zuzycie powietrza 200 |/min.

- obroty lewe i prawe

- ci$nienie robocze: 6,3 bar

- przytgcze powietrza: 1/4"

- poziom wibragcji: 0,26 m/s2

- poziom hatasu: 87 dB(A)
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