
Link do produktu

Kod produktu: PDM-1/HD

PNEUMATYCZNA PRASA
DO TAPICEROWANIA
PDM-1/HD PNEUMATICO

42 941,27 zł  

PNEUMATYCZNA PRASA DO TAPICEROWANIA PDM-1/HD

Pneumatyczna prasa do tapicerowania PDM-1/HD to urządzenie do stosowania w zakładach

meblarskich, gdzie wykonywane są gabarytowe meble tapicerowane, w których stosowane

są materace sprężynowe czy płyty z pianki tapicerskiej. Jej zastosowanie w znacznym stopniu

pozwala na równomierny docisk materaca sprężynowego na pożądaną grubość na całej

jego powierzchni. Funkcja regulowanego położenia siłownika pozwala na manewr

dokładnego ustawienia wielkości wymaganego ściśnięcia materaca czy też płyty wykonanej

z pianki. Zamontowany w prasie reduktor natomiast z pomocą regulowanego ciśnienia

roboczego pozwala na kontrolę siły nacisku ramki dociskowej.

UWAGA - KOSZT TRANSPORTU WYLICZAMY INDYWIDUALNIE - ZAPYTAJ PRZED

ZAMÓWIENIEM.

Dane techniczne:
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Link do produktu

model: PDM-1/HD

siłownik pneumatyczny: D125 x 450

wysokość stołu: regulacja 750 – 850 mm

wymiar docisku: 1720 x 520 mm

powierzchnia blatu stołu: 2200 x 1100 mm

ciśnienie robocze: 3-9 bar

regulator ciśnienia: tak

pokrętło do regulacji wysokości siłownika: tak
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