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Kod produktu: PVR13/015/1600KA

Wąż prosty hybrydowy
RQfrost
PVR13/015/1600KA
13,5x21,5mm 15m z
szybkozłączem

367,94 zł  

Wąż prosty hybrydowy RQfrost PVR13/015/1600KA 13,5x21,5mm 15m z szybkozłączem 1600

Wąż RQfrost marki Rectus to odporny na warunki atmosferyczne wąż hybrydowy. Ze względu

na swoją właściwość nie łamania się, wąż nadaje się do pracy w chłodnych halach oraz na

zewnątrz w trudnych warunkach atmosferycznych biorąc pod uwagę zarówno niskie jak i

wysokie temperatury. Jako produkt przystosowany do każdych warunków atmosferycznych

zachowuje swoją elastyczność także w temperaturach poniżej 0oC. Zastosowana

technologia, w której wykorzystano specjalną mieszankę NBR i PVC skutkuje tym, że wąż nie

jest podatny na skręcanie, łamanie czy platanie a przy tym jest lekki i łatwy w transporcie.

Wąż zakuty jest w wysokiej jakości szybkozłącza przemysłowe 1600 z linii premium (zgodne ze

standardem EURO DN 7.8), które są zabezpieczone osłoną wykonaną z gumy.

Dane techniczne:
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- długość: 15 m

- średnica wewnętrzna: 13,5 mm

- średnica zewnętrzna: 21,5 mm

- materiał: NBR + PVC

- ciśnienie robocze przy temp. 23oC: 20 bar

- temperatura: od -20oC do +60oC

- współczynnik bezpieczeństwa: 3:1

- zakucia: szybkozłącze 1600KA + 25SF

Materiał wykonania:

- mieszanka NBR i PVC

- wzmocnienie: oplot poliestrowy

- osłona: mieszanka gumowa

Zalety:

- wąż zachowuje elastyczność w każdych warunkach pogodowych: od -20oC do +60oC

- maksymalne ciśnienie robocze 20 bar, współczynnik bezpieczeństwa 3:1
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