
Link do produktu

Kod produktu: RK342850HDGR-2.5

Gwoździe DEKRA na
plastiku PNEUMATICO
2.8/50 czarne HDG RI
1op.- 2.500szt.

413,75 zł  

Gwoździe DEKRA 2.8/50 czarne 1op.- 2.500szt. ( DECRA NAILS )

Gwoździe listwowe, łączone plastikiem pod kątem 34°, przeznaczone do montażu

blachodachówki. Gwoździe w kolorze czarnym.

Certyfikat CE zgodny z EN 14592 / EUROCODE.

Gwoździe DEKRA DECRA 2.8/50:

grubość: 2.8 mm

długość: 50 mm

1 op.: 2.500 szt.
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Link do produktu

wykonanie - ocynk ogniowy - wysoka odporność na warunki atmosferyczne

gwoździe pierścieniowe

Certyfikat: EN 14592:2008

Gwoździe współpracują z gwoździarkami listwowymi które mają w specyfikacji zalecany typ

łącznika: gwoździe łączone papierem 34".  Gwoździe łączone plastikiem pod kątem 34 stopni

są jedynym dostępnym rozwiązaniem do przybicia blachodachówki.

Przy zamówieniach paletowych duże rabaty cenowe! 

WAŻNE:

Powyższy towar nie podlega darmowej dostawie zgodnie z regulaminem strony www.sklep-

pneumatyczny.pl
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