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Krawedziarka M7 QC-512

983,02 zt
122877z

Krawedziarka M7 QC-512

Przemystowa krawedziarka pneumatyczna M7 z regulowang predkoscig. Kompaktowa,

niewielkie rozmiary.

Krawedziarka pneumatyczna M7 QC-512 to profesjonalne narzedzie przeznaczone do
fazowania i krawedziowania réznych materiatéw. Dzieki swojej kompaktowej budowie i
regulowanej predkosci, jest idealnym rozwigzaniem dla pracowni warsztatowych i

przemystowych, gdzie wymagane jest precyzyjne obrobka krawedzi.

Dane techniczne:

e waga: 0,5 kg

e ci$nienie: 6,3 bar
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predkos¢ obrotowa: 28 000 obr./min.
fazowanie: C0.1- C2.0

zuzycie powietrza: 57 I/min.

poziom hatasu: 85 dB(A)

zdolnos¢ fazowania: C0.1- C2.0

dtugosc¢ catkowita: 105 mm

przytgcze powietrza: 1/4"

Cechy:

e Regulowana predkos¢: Krawedziarka M7 QC-512 posiada regulowang predkosé
obrotowq, co umozliwia dostosowanie jej do konkretnych potrzeb obrobki.

e Wysoka wydajnos¢: Z predkosciq obrotowq siegajgcg 28 000 obr./min., narzedzie
zapewnia szybkq i skuteczng obrobke krawedzi.

e Precyzyjne fazowanie: Zdolnos¢ fazowania w zakresie od C0.1do C2.0 pozwala na
uzyskanie precyzyjnych i estetycznych krawedzi.

e Kompaktowa budowa: Dzieki niewielkim rozmiarom i lekkiej konstrukcji, krawedziarka
jest tatwa w obstudze i zapewnia komfort pracy.

e Uniwersalne zastosowanie: Narzedzie nadaje sie do fazowania réznych materiatow, co
sprawiaq, ze jest idealnym wyborem do réznorodnych zastosowan warsztatowych i

przemystowych.
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