
Link do produktu

Kod produktu: PP-2/65

Napęd pneumatyczny do
mieszadła 1,90 HP ATEX
MBP PP-2/65

3 706,62 zł  

Napęd pneumatyczny do mieszadła 1,90 HP ATEX MBP PP-2/65

Napęd pneumatyczny do mieszadła 1,90 HP ATEX MBP PP-2/65 to zaawansowane

urządzenie, które zapewnia niezawodne mieszanie w obszarach zagrożonych wybuchem.

Zgodność z normami ATEX (EX II 1/2 GC IIB T4) gwarantuje bezpieczne użytkowanie w takich

warunkach.

Napęd można używać w obszarach zagrożonych wybuchem - EX II 1/2 GC IIB T4

Dane techniczne:

ciśnienie robocze max.: 7 bar

prędkość obrotowa: 200 - 3000 obr./min.

przyłącze powietrza: 3/8"

moc: 1416,83 WAT

produkt Europejski
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zużycie powietrza (przy 6 bar): 650 l/min.

waga: 3 kg

Napęd pneumatyczny do mieszadła 1,90 HP ATEX MBP PP-2/65 to wysokowydajne

urządzenie, które zapewnia precyzyjne mieszanie nawet w najbardziej wymagających

warunkach. Jego zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem czyni go idealnym

rozwiązaniem dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego oraz innych branż, gdzie

istnieje ryzyko wystąpienia wybuchu. Dzięki solidnej konstrukcji i zgodności z europejskimi

normami, jest to produkt, na który można polegać nawet w najtrudniejszych warunkach

pracy.
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