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Pistolet do przedmuchu
M7 JC-680 200 cm
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Pistolet do przedmuchu M7 JC-680 200 cm

Pistolet do przedmuchiwania Mighty Seven JC-680 wykonany ze specjalnie
zaprojektowanych materiatow zapewniajgcych dtugotrwatq, cichg i wygodng prace.

Wyposazony w ergonomicznie wyprofilowany uchwyt i stalowq, wytrzymatg dysze.

Dane techniczne:

- diugosc¢ koncowki: 80 cali =200 cm

- max. ci$nienie: 10,6 bar

- ciS$nienie robocze: 5,3 - 8,5 bar

- zuzycie powietrza kabel 1/4": 368 |/min.

- zuzycie powietrza kabel 3/8": 425 |/min.

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/pistolety-do-przedmuchu/24386-pistolet-do-przedmuchu-m7-jc-680-200cm.html
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/

p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

- waga: 0,64 kg
- $rednica przewodu: 3/8"

- poziom hatasu: 20 dB
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