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Silnik pneumatyczny GAST
smarowany, TYP 6AM-
ARV-54

4 376,64 zi

Silnik pneumatyczny GAST smarowany, TYP 6AM-ARV-54

Silnik pneumatyczny marki GAST z czterema topatkami, odwracany. Silnik mozna uzywac w

obszarach zagrozonych wybuchem.

Kompaktowa i przenosna seria 6AM od marki GAST zapewnia regulowang predkos¢ oraz moc
silnika pneumatycznego, ktére mozna precyzyjnie dopasowac do specyficznych wymagan
danego zastosowania. Sterowanie za pomocqg pneumatyki i ci$nienia powietrza jest bardziej
ekonomiczne w poréwnaniu do silnikow elektrycznych. Dodatkowo, silniki pneumatyczne Gast
charakteryzujqg sie chtodnym dziataniem i brakiem tadunkoéw elektrycznych, co czyni je

idealnym rozwigzaniem do pracy w strefach zagrozonych wybuchem.

Silniki te posiadajqg zatwierdzenie regulacyjne CE, co potwierdza ich zgodnos¢ z europejskimi
normami w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dodatkowo,
certyfikat ATEX umozliwia ich stosowanie w strefach zagrozonych wybuchem, zapewniajgc

bezpieczng eksploatacje w atmosferach potencjalnie wybuchowych, takich jak rafinerie,
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zaktady chemiczne czy silosy zbozowe. Dzigki temu, seria 1AM doskonale sprawdza sie w

wymagajgcych warunkach przemystowych.
Dane techniczne:

e waga: 9,53 kg

e ci$nienie robocze: 7 bar

e maks. predkoéc: 3000 obr./min.

e moc silnika: 2,98 kW

e maksymalne zuzycie powietrza: 3624,5 |/min.

e maksymalny poziom dzwieku: 90 dB(A)

e maks. moment obrotowy: 13 Nm

e poczgtkowy moment obrotowy przy 80 psi: 6,89 Nm
e maksymalna predkos¢é momentu obrotowego: 9,49 Nm
e montaz: kotnierz IEC

e typ watu wyjsciowego: z wpustem

e rozmiar i typ portu: 1/2" BSPP

e obroét: odwracalny

e stal nierdzewna: NIE

e topatki: 4

e typ klucza: kwadrat 6mm

Uwaga: Dane dotyczgce wydajnosci dotyczg modelu 4-topatkowego bez ograniczenia

wydechu.
Silnik jest odpowiednikiem modelu: VS6C marki GLOBE.

Cechy:
e Rozmiar ramy montazowej [EC #72 D80
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e Dowolna ptaszczyzna pracy
e Ttumik metalowy AC990 dodaje 5 cm (2 cale) wysokosci w przypadku instalacji
e ATEXII2GD c T4

Zalecane:
e Zestaw naprawczy K281A
Zastosowanie silnikéw pneumatycznych:

e mieszanie srodkdw chemicznych

e mieszanie w przemysle sanitarnym
e naped pomp

e przetworstwo materiatowe

e szpule, bebny, walcarki

e inne zastosowania przemystowe

Od 1921 roku firma Gast Manufacturing, Inc. jest liderem w projektowaniu i produkcji wysokiej
jakosci produktow z zakresu pneumatyki. Dostarcza innowacyjne rozwigzania dla szerokiej

gamy branz, w tym produkcji przemystowej, medycyny i oczyszczania srodowiska.

GAST oferuje takie produkty jak: pompa prozniowa, sprezarki, silniki i motoreduktory
pneumatyczne, generatory prozni i dmuchawy regeneracyjne miedzy innymi dla przemystu,
laboratoriow, urzgdzen ochrony srodowiska. Gast oferuje peten zakres idealnie

dopasowanych i ekonomicznych rozwigzan dla wielu réznych aplikacii.
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Firma nieustannie pracuje nad znalezieniem i wdrozeniem poprawy jakosci, wydajnosci i

produktywnosci w kazdym obszarze dziatalnosci.

e Wprowadzone zostaty oszczedne operacje w celu promowania wydajnej pracy i
przeptywodw produktow.

e Procesy zarzgdzania przedsiebiorstwem Six Sigma sg stosowane w celu
wyeliminowania roznic poprzez projektowanie produktow i rozwigzywanie problemow
w oparciu o fakty.

e Witasnos¢ procesu umozliwia wszystkim w firmie skupienie sie na kluczowych obszarach

wymagajgcych poprawy.

Skrupulatne procesy jakosci byty kluczowym czynnikiem w uzyskaniu certyfikatu ISO 9001,
najbardziej rygorystycznego sposérdd trzech standarddw jakosci ISO. Ta miedzynarodowa
odznaka swiatowej klasy doskonatosci oznacza, ze firma nalezy do elitarnej grupy,
sktadajgcej sie z mnigj niz 5% firm produkcyjnych na swiecie, ktore otrzymaty ten certyfikat.
Dzieki wiedzy inzynierow i projektantow Gast, firma jest w stanie pomaoc w identyfikaciii
wdrozeniu optymalnych rozwigzan produktowych dla kazdego specyficznego zastosowania

klientéw.

Wiodgce w branzy laboratorium pneumatyki firmy Gast oferuje peten zakres mozliwosci
testowania produktéw na miejscu. Grupa inzynierska ma dostep do najnowoczesdniejszych
narzedzi do pozyskiwania danych oraz dedykowanej pracowni modelarskiej, co umozliwia

szybkie rozwigzywanie najtrudniejszych problemow klientow.
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