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Akumulatorowa wkretarka
kgtowa WiFi o wysokim
momencie obrotowym
6-30 Nm Ingersoll Rand
QXXSAT30PS06

Akumulatorowa wkretarka kqgtowa WiFi o wysokim momencie obrotowym 6-30 Nm Ingersoll
Rand QXXSAT30PS06

Najlepsza sposrod technologi dokrecania dostepna w ekonomicznym zestawie. QX to
innowacyjna seria akumulatorowych wkretarek precyzyjnych bedqgca przedstawicielem nowej
gamy produktow. Wkretarki z serii QX to narzedzia montazowe catkowicie sterowane
przetwornikiem. Dzieki wielu konfiguracjom zapewniajg tatwos¢ uzycia joko narzedzia
autonomiczne lub zintegrowane w ramach identyfikowalnego procesu, w trybie

bezprzewodowym.
Dane techniczne:
o Wyijscie: 3/8"
e Maksymalny moment obrotowy: 6.00 - 30.00 Nm,

e Obroty: 775 obr./min.
e CPN: 47517880006
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e Komunikacja: WiFi
e Waga: 2.18 kg

Gwarancja narzedzie: 36 miesiecy (bez koniecznosci rejestracji)
Gwarancja akumulator/tadowarka: 24 miesigce
Cechy:

e Regulacja momentu i kgta dokrecania sterowana w petli zamknietej za pomocg
przetwornika zapewnia maksymalng doktadnosc¢ i identyfikowalnosc.

e Zaawansowane konfiguracje dokrecenia, z uwzglednieniem regulacji momentu
roboczego oraz regulacji momentu i kgta dokrecania pozwalajgce uzyskac¢ najlepszg w
swojej klasie elastyczng regulacije.

e 8 programowalnych konfiguracji momentu/kgta/predkosci, pozwalajgcych zastgpic
wiele narzedzi jednym.

e Mozliwos¢ programowania narzedzia przy uzyciu wbudowanej klawiatury, portu USB
lub bezprzewodowo za pomocg oprogramowania ICS.

e Wielofunkcyjny wyswietlacz LCD oraz klawiatura umozliwiajg szybkie wprowadzenie
ustawien oraz ich podglgd.

¢ Wbudowany sterownik silnika eliminuje koniecznos$¢ zastosowania zewnetrznego
sterownika oraz zwigzanych z tym kosztow.

e Opcja komunikacji bezprzewodowej umozliwia kontrole procesu, przetgczanie

konfiguracji w czasie rzeczywistym oraz archiwizacje danych.

Modele QXX z modutem komunikacji bezprzewodowej IC-PCM:

e Narzedzia wyposazone w opcje komunikacji bezprzewodowej (modele QXX) mozna
podigczy¢ do Modutu Komunikacji Procesowej (IC-PCM) na potrzeby kontroli procesu,
programowania narzedzia i archiwizacji danych dotyczgcych cyklu dokrecania.

e Modut Komunikacji Procesowej IC-PCM uzywany w potgczeniu z oprogramowaniem ICS

Connect umozliwia programowanie narzedzia w trybie bezprzewodowym oraz
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regulacje wszystkich zaawansowanych konfiguracji dokrecania w maks. 10
poditgczonych narzedziach. Modut umozliwia gromadzenie danych dotyczgcych cyklu
dokrecania w czasie rzeczywistym oraz komunikacje z bazg danych lub systemem
kontroli linii montazowej za posrednictwem modutu Ethernet, Fieldbus lub WE/WY.

e Modut IC-PCM moze réwniez wybrac¢ odpowiedniq konfiguracje dokrecania
zaprogramowang Na narzedziu, w oparciu o dane wejsciowe otrzymane z
podtgczonego urzgdzenia, np. wybieraka gniazd lub koncowek, czytnika kodow

kreskowych lub drukarki.
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