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Klucz udarowy Ingersoll
Rand 2135QXPA 1/2"
T057Nm
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Klucz udarowy Ingersoll Rand 2135QXPA 1/2"

Dane techniczne:

e Wrzeciono: 1/2" kwadrat

e Maks. moment obrotowy: 1057 Nm

Moment roboczy: 68 - 746 Nm

Cisnienie robocze: 6,2 bar

Mechanizm udarowy: Twin Hammer (podwdjny mtotek udarowy)

e Obudowa mechanizmu udarowego: aluminiowa

Obudowa korpusu: kompozytowa

Regulator mocy: 4-pozycyjny
Predkos¢ maks.: 9800 obr./min.
Udaréw na minute: 1250

Srednica gwintu przytgcza: 1/4"

Min. $rednica przewodu: 10 mm
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e Waga: 1,8 kg

e Gwarancja: 12 miesiecy
Zalety:

e Skuteczny system udarowy TWIN-HAMMER o mocy 1057 Nm, doskonale radzgcy sobie z
mocno zapieczonymi Srubami
e Maksymalny moment zrywajgcy na poziomie 1490 Nm

e Czterostopniowa regulacja mocy

Przetgczanie kierunku obrotéw jednym palcem

Aluminiowa obudowa mechanizmu udarowego i kompozytowa obudowa korpusu

Niska waga, tylko 1,8 kg

Niski poziom hatasu

Wersja z nasadkami udarowymi: 2135QXPA-3SK oraz 2135QXPA-10SK

Gwarancja: 12 miesiecy
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