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Filtroreduktor z
manometrem 1/4"
Pneumax T171BEMACS

320,10 zt
355,67z

Filtroreduktor z manometrem 1/4" Pneumax T171BEMACS

Gwint z technopolimeru. Przytgcze robocze 1/4". Kierunek przeptywu od lewej do prawe;.
Stopien filtracji Sum. Zakres regulaciji cisnienia wyjsciowego 0-8 bar.

Automatyczny ptywakowy spust kondensatu.

- Filtroreduktor z membrang oraz odprezaniem

- Podwdjna filtracja - poprzez ruch wirowy oraz przez wktad filtrujgcy

- Wktad filtrujgcy wykonany z poliuretanu duzej gestosci (HDPE) dostepny w trzech
rozmiarach - Spm, 20pum oraz SOum, moze by¢ wymieniony na NOwWy PO zuzyciu

- Przezroczysta szklanka pojemnika wykonana z poliweglanéw zabezpieczona ostonq.
- Mocowanie bagnetowe szklanki pojemnika z zamkiem blokujgcym

- Dostepne cztery zakresy regulacji, maksymalnie do 12 bar

- Gatka regulacyjna z mozliwoscig blokady regulacji po osiggnieciu zgdanego cisnienia
(poprzez wcisniecie gatki w dot),

- w komplecie nakretka kontrujgca zapewniajgca montaz panelowy
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Dane techniczne:

Srednica przytgcza 1/4" Pojemnosé zbiornika 18 cmf Ciénienie maksymalne 13 bar Maksymalna

temperatura robocza 50 °C Pozycja montazu pionowad
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