
Link do produktu

Kod produktu: P174BFB

Filtr 1" Pneumax P174BFB

356,83 zł
396,47 zł  

Filtr 1" Pneumax P174BFB

Korpus aluminiowy. Przyłącze robocze G1". Stopień filtracji 20um.

Półautomatyczny spust kondensatu. Możliwość spustu ręcznego lub w przypadku odprężenia

układu spust automatycznie zostanie otwarty.

- podwójny sposób filtracji: siła odśrodkowa i wkład filtracyjny

- wkład filtracyjny z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) o trzech wielkościach porów

filtracyjnych (5 um, 20 um, 50 um) (wkład można regenerować przez umycie lub wymienić na

nowy)

- przeźroczysty zbiornik filtra wykonany z poliwęglanu

- tworzywowa osłona zabezpieczająca zbiornik

- montaż zbiornika za pomocą mechanizmu bagnetowego z przyciskiem zabezpieczającym

- standardowo półautomat spust kondensatu (spust ręczny lub po odpow.)
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Dane techniczne:        

Średnica przyłącza 1" Pojemność zbiornika 90 cm³ Ciśnienie maksymalne 13 bar Maksymalna

temperatura robocza 50 °C  
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