p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

Zawoér ACL E106 G1/2
DN5,2 N.C. 2/2 EPDM
E106DES2

175,97 zi
195,52z

Zawor ACL E106 G1/2 DN5,2 N.C. 2/2 EPDM

Dane techniczne:

- Materiat korpusu: mosigdz

- Materiat uszczelnienia: EPDM

- Srednica przytgcza: 1/2"

- Srednica: 5.2 mm

- KV: przeptyw 0,47 m3/h

- Cisnienie roznicowe pracy: Min — Obar; Max AC-4 bar; Max DC - 1.8 bar
- Nominalny pobdér mocy: AC rozruch — 20W; VA praca - 15W; DC - 10W
- Zakres temp pracy EPDM: do +140 stopni °C

- Cewka TYP 2, szerokos$c¢ 30

- Materiat korpusu: mosigdz

- Materiat uszczelnienia: EPDM
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- Srednica przytgcza: 1/2"

- Srednica: 5.2 mm

- KV: przeptyw 0,47 m3/h

- Cisnienie roznicowe pracy: Min — Obar; Max AC-10 bar; Max DC - 9 bar
- Nominalny pobdér mocy: AC rozruch — 40W; VA praca — 30W; DC - 27W
- Zakres temp pracy EPDM: do +140 stopni °C

- Cewka TYP 5, szerokosc¢ 36

UWAGA: CENA NIE OBEJMUJE CEWKI
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