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Pistolet do pompowania z
legalizacjqg Michelin
Wonder 2015

269,37 zt

Pistolet do pompowania z legalizacjq Michelin Wonder 2015

Najwyzszej jakosci urzgdzenie do pompowania o doskonatej konstrukcji, gwarantujgcej

niezawodnosc i precyzyjne pomiary w zakresie 0,7 - 11 bar.

Dane techniczne:

- Producent: Wonder

- Zakres pomiaru: 0,7 - 11 bar

- Przytqgcze powietrza: 1/4"

- Doktadnosé: +/- 0,1 bar

- Maksymalne cisnienie wlotowe: 15 bar

- Uzyte materiaty: obudowa - stop aluminium; ostona manometru - gumowa
- Maksymalny przeptyw: 66 m3/h (dla cié. 10 bar)

- Temperatura pracy: -25° + +55° C

- Ocechowanie przyrzgdu: tak
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- Swiadectwo wzorcowania: tak - zgodnie z EN 12645:2014

Zalety:

e Udoskonalony, precyzyjny mechanizmsn manometru, gwarantujgcy powtarzalnose
pomiarow. Odczyt z doktadnosciq 0,1 bar, a pomiar cisnienia miesci sie w zakresie 0,7 -
1 bar (maks. dopuszczalne ci$nienie — 15 bar);

e Duza tarcza z czytelng grafikg opisang w barach, umieszczona za szczelng szybkg o
$rednicy 8 cm;

e Ergonomiczna budowa - urzgdzenie idealnie lezy w dtoni i jest wygodne w obstudze;

e Wygodny, precyzyjny przycisk spustowy obstugiwany jednym kciukiem;

e System ochrony antywstrzgsowej Anti-Shock Protector zapewniajgcy maksymalng
ochrone manometru i zachowanie doktadnosci pomiaru nawet w przypadku wstrzgsow
i upadkow;

e W zestawie z wysokocisnieniowym przewodem PE o dtugoéci 150 cm (na maks. cisnienie
30 bar), zakonczonym wytrzymatg koncoéwkg zaciskowq z silng sprezyng
uniemozliwiajgcq przypadkowe zeskoczenie przewodu;

e Wyposazony w uchwyt do zawieszania pistoletu o srednicy otworu 10 mm

e Pistolet umozliwia pompowanie kot azotem

 Swiadectwo wzorcowania (tzw. certyfikat kalibracji) dotgczone do kazdego
egzemplarza. Dokument ten potwierdza dokonanie fabrycznej kalibracji zgodnie z
normq EN 12645:2014.

Urzgdzenie spetnia wymagania w zakresie legalizacji pierwotnej, w mys| Rozporzgdzenia
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dn. 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli
metrologicznej przyrzgdow pomiarowych (Dziennik Ustaw z dn. 17.04.2019 r. Poz. 759).
Potwierdza to odpowiednie, wymagane ww. rozporzgdzeniem ocechowanie graficzno-

cyfrowe. Jest ono trwale naniesione na obudowe manometru pod gumg ochronng.
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Oznaczenie cyfrowe wskazuje na rok legalizacji i okresla jej waznos¢ na kolejne dwa lata.
Ocechowanie zastepuje odrebny dokument w postaci $wiadectwa legalizacji GUM (Gtowny
Urzqd Miar).
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