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Pistolet lakierniczy EXPERT HP dolnozasilany 1,4 mm

Profesjonalny pistolet wysokocisnieniowy wykonany z wysokiej jakosci materiatow
umozliwiajgcy prace z materiatami na bazie wody. Pistolet idealnie wspodtpracuje ze

zbiornikiem cisnieniowym lub pompg malarskq.

Pistolet lakierniczy EXPERT HP 1. ITMM BEZ ZBIORNIKA - od dtugiego czasu uznawany oraz
ceniony na polskim rynku - stuzy do aplikacji réznych materiatow natryskowych, w zaleznosci
od wielkosci dyszy zastosowanej w urzgdzeniu.

System wysokocisnieniowy HP wyrdznia sie mniejszym zuzyciem powietrza w poréwnaniu do
innych systemow, szybszqg aplikacjg materiatow natryskowych oraz stosunkowo duzym
pyleniem. Dzieki tej technologii pistolet EXPERT osigga rzeczywisty transfer lakieru na
malowanej powierzchni w granicach 35%.

Ten model doskonale sprawdzi sie przy malowaniu powierzchni réznymi lakierami
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wodorozcienczalnymi, akrylami podktadowymi, szpachlami natryskowymi, lakierami
metalizowanymi oraz pertowymi. Jest przystosowany do wspotpracy na przyktad z
cis$nieniowymi zbiornikami malarskimi.

Dane techniczne:

e Cisnienie na wejsciu: 2,0 - 3,0 bar

e Zuzycie powietrza: 250 - 310 I/min

e Odlegtosc¢ od lakierowanego obiektu: 18 - 23 cm
e Rozmiar dyszy: 1,4 mm

Dostepne dysze:

e 0,8:11,14,1.8,2.0,25mm
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