p nevmaTtico Link do produktu J)

pneumatyka online

Zawor
elektropneumatyczny 3/2
NO PNEUMAX 1/8

— 8880.32.A.39.F57 TTIOVAC

135,40 zi

Zawoér elektropneumatyczny 3/2 NO PNEUMAX 1/8 8880.32.A.39.F57 1T10VAC

Dane techniczne:

zawor typu: pilot - sprezyna (normalnie otwarty)

e przytqcze:1/8"
e $rednica nominalna: 5,8 mm
e cisnienie pracy: od 2 do 8 bar
e Napiecie: AC_110V
e medium: filtrowane i naolejone powietrze
e przeptyw powietrza dla é bar: 790 NI/min
e zakres temp.: -5+ +50 °C
e waga: 210 g
e wykonanie materiatowe:
o korpus: stop aluminium 2011
o aktuatory: technopolimer
o suwak: aluminium

o uszczelnienia ttoczkéw: guma olejoodporna (NBR)
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o uszczelnienia: guma olejoodporna (NBR)
o sprezyny: stal sprezynowa
o ttoczki: technopolimer

Cewka oraz wtyczka wliczone w cene produktu.

Dostepne warianty:

FOS - DC_24V
FS6 - AC_24V
FS7 - AC_T10V
F58 - AC_230V
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