
Link do produktu

Kod produktu: C12PN-0

Gwoździarka
subkompaktowa
MILWAUKEE C12 PN-0

859,77 zł  

Gwoździarka subkompaktowa MILWAUKEE C12 PN-0

Dane techniczne:

energia udaru (EPTA): 2.9 J

ilość akumulatorów: 0

maks. częstotliwość udaru: 2700 ud./min

maks. rozmiar gwoździ: 90 mm

napięcie: 12 V

numer artykułu: 4933427182

pojemność akumulatora: Bez akumulatora w zestawie

typ akumulatora: Li-ion

w zestawie: Bez walizki w zestawie

waga: 1.42 kg

waga z akumulatorem (EPTA): 1.6 kg (M12 B2)
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Link do produktu

błąd poziomu natężenia hałasu: 3 dB(A)

błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)

błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²

poziom ciśnienia akustycznego (Lpa): 70 dB(A)

poziom mocy akustycznej (Lwa):  81 dB(A)

poziom wibracji: 2.5 m/s²

Cechy:

Profesjonalna siła skutecznie wbija gwoździe do 100 mm w mniej niż 3 sekundy

REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i

akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie

Komfortowa ergonomia – uchwyt w kształcie dłoni, zapewniający komfort i wspaniałą

kontrolę

Doskonałe do pracy w trudnodostępnych miejscach

Zwiększony czas pracy: pozwala wbijać gwoździe do 100 szt., do głębokości 90 mm na

jednym naładowaniu

Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia

długotrwałą żywotność baterii

Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami

MILWAUKEE® M12™
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