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Wkretarka stacjonarna
POWASERT ADS-SE1/1

33 400,00 zt

Wkretarka stacjonarna POWASERT ADS-SE1/1

Jednowrzecionowa wkretarka stacjonarna POWASERT z automatycznym podajnikiem
przeznaczona do wkrecania wkretow w drewno, plastik, metal, PVC. Urzgdzenie jest w petni
zautomatyzowane, zasilane sprezonym powietrzem, przeznaczone do prac w przemysle

meblarskim.

Wkrety wsypuje sie luzem do pojemnika sortujgcego, w ktérym nastepuje automatyczne
sortowanie w odpowiednio uksztattowanej szynie doprowadzajgcej a nastepnie pod
wptywem sity grawitacji umieszczane w mechanizmie rozdzielczym i przesuwane w dot do
wrzeciona wkrecajgcego. Jedynym zadaniem operatora jest przesuwanie elementu

obrabianego profilu.

Dane techniczne:
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e obroty: 2400 obr./min

e moment obrotowy: 5,9 Nm

Parametry wkretow:

Srednica tba: 6 - 9 mm

Srednica trzonu: 3 - 4,5 mm

dtugosc: 13 - 45 mm
rodzaje wkretéw: Philps, Pozidriv, Torx Gwint 10-32 UNF-2A
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