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Pistolet automatyczny
Iwata WA 200-084 LV2 -
dysza 0,8 mm

3 583,03 zt
407162z

Pistolet automatyczny lIwata WA 200-084 LV2 - dysza 0,8 mm

Zalety:

wysokie stopien nanoszenia powyzej 65%

minimalizacja strat materiatu

teflonowe uszczelnienie

specjalna budowa gtowicy rozpylajgce ogranicza osadzenie sie materiatu na jej

budowie

przystosowany do lakieréw wodorozcienczalnych
Dane techniczne:
e przytgcze powietrza: 1/4"

e przytgczone materiatowe: 3/8"

e rodzaj gtowicy: LV2
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e rozmiar dyszy: 0,8 mm
e szerokos¢ strumienia w zaleznosci od typu gtowicy: od 140 - 400mm

e pobodr powietrza w zaleznoéci od typu gtowicy: od 170 - 530 |/min

Dostepne gtowice:
LV2, G2P, K2, R2, W1

Dostepne dysze:
0,6;0,8;1,0;1,2;1,4;1,5;1,6; 2,0; 2,5 mm

Pistolet w wersji z glowicqg WB1 ( dostepne dysze 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6mm)
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