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Pistolet lakierniczy czarny
Iwata Air Gunsa AZ3 HTE-
S Impact z gérnym
zbiornikiem - dysza 1,8
mm WOSPG90AG18C

942,75 zi
1031 =

Pistolet lakierniczy czarny Iwata Air Gunsa AZ3 HTE-S Impact z gérnym zbiornikiem - dysza
1,8 mm WOSPG90AG18C

Nowy model pistoletu AZ3 HTE-2 Impact jest nastepcg modelu Airgusna AZ30, ktory zebrat
bardzo dobre opinie wsrdd branzy samochodowej. W pistolecie AZ3 Impact poprawiono
atomizacje przy niskim cisnieniu oraz zwiekszono ostone powietrza czynigc pistolet bardziej
oszczednym. Szerokosc¢ strumienia moze siegac¢ az do 300mm. Doktadnos¢ wykonania z
jakiego stynie firma Anest lwata pozwala nanosi¢ materiat rGwnomiernie i powtarzalnie.

Stopien transferu materiatu wynosi 70-92%.

Zalety pistoletu IWATA Air Gunsa AZ3 HTE-S Impact:
o Wysokiej jakosci ergonomiczna budowa

e Bardzo dobre wywazenie

e Dostosowany do materiatdw na bazie wody i rozpuszczalnika
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e Dedykowany do branzy motoryzacyjne - podktad

Dane techniczne :

e Kolor: czarny

e Rozmiar dyszy: 1,8 mm

e Cisnienie na wejsciu: 2,5 bar

e Zuzycie powietrza dla gtowic HTE: 250-375 |/min.
¢ Pojemnosé zbiornika gérnego: 600 mi

e Waga: 490 g

e Szerokosé strumienia od 15-35 cm

Dostepne dysze:
1,2; 1,3; 1.4;1.6; 1,8, 2,0 mm

Dostepne kolory:

e srebrny

e czarny

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/z-gornym-zbiornikiem/69551-pistolet-lakierniczy-czarny-iwata-air-gunsa-az3-hte-s-impact-z-gornym-zbiornikiem-dysza-18-mm.html
http://www.tcpdf.org
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/

