
Link do produktu

Kod produktu: RN46K-2-E_R153022NKRI-11,52

Gwoździarka - papiarka
Stanley - Bostitch
RN46K-2-E + GWOŹDZIE
PAPOWE - PAPIAKI
PREBENA 3.0/22 NKRI
1OP.- 11.520SZT.

1 998,92 zł
2 351,67 zł  

Gwoździarka papowa na gwoździe papowe "papiaki"  BOSTITCH RN 46-2-E + Gwoździe

ocynkowane papowe - papiaki łączone drutem pod kątem 15°

Jedna z najpopularniejszych gwoździarek - papiarek firmy BOSTITCH do prac dekarskich.

Gwoździarka przystosowana do przybijania gwoździ papowych "papiaków" w bębnach.

Dane techniczne:

- waga 2,70 kg

- ciśnienie robocze 4,8-7 bar

- zużycie powietrza 1,11 litr/strzał

- pojemność magazynka 120szt. gwoździ

- regulacja głębokości wbijania

- plastikowa walizka w komplecie

Rodzaj akceptowanych gwoździ:

- długość gwoździ 19 - 45 mm
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- średnica gwoździ 3,05 - 3,4 mm

Dostępność części zamiennych do każdego modelu gwoździarki.

W SPRZEDAŻY GWOŹDZIE DO GWOŹDZIAREK

W zestawie

Gwoździe ocynkowane papowe - papiaki łączone drutem pod kątem 15°

Gwoździe przeznaczone do gwoździarek bębnowych - dekarskich. Gwoździe łączone drutem

oferujemy w średnicy 3,0 mm i w długościach od 19 - 45 mm.

Dane techniczne:

grubość: 3.0 mm

długość: 22 mm

1op.: 11.520 szt.

ocynk galwaniczny (około 10 μm)

gwoździe pierścieniowe
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