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Akumulatorowy klucz
udarowy Ingersoll Rand
W96911" 3000Nm
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Akumulatorowy klucz udarowy Ingersoll Rand W9691 1" 3000Nm (body)

Przedstawiamy najwydajniejsze na $wiecie bezprzewodowe klucze udarowe 1 calowe z

przedtuzonym wrzecionem: W9491i W9691 od Ingersoll Rand.

Dane techniczne:

e napiecie: 2 x 20V

e bateria: BL2022

¢ konfiguracja: liniowa

e rodzaj wrzeciona: 1"

o wielkos¢ wrzeciona: kwadratowe, pierscien ustalajgcy nasadki i otwor przelotowy
e liczba udaréw na minute: 1170

e predkosc swobodna: 820 Nm

e waga bez akumulatora: 1 kg

e waga z akumulatorem: 12,5 kg
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e wymiary: 512 x 176 x 206 mm

Gwarancja narzedzie: 36 miesiecy (bez koniecznosci rejestracii)

Zestaw zawiera: narzedzie (body)

Narzedzie w zestawie z fadowarkq i dwoma akumulatorami: W9691-K4-EU
Cechy:

Moc Bezprzewodowy klucz udarowy 1 cal to petna kontrola nad momentem obrotowym

wynoszgcym 4000 Nm.

e Maksymalny moment zrywajgcy 4000 Nm i moment dokrecania 3000 Nm

e Cztery tryby sterowania mocg, w tym dwa z automatycznym wytgczaniem (przy
momencie dokrecania 250 i 550 Nm)

e Zintegrowany system sterowania mocy obejmuje dwa tryby zatrzymujgce narzedzie w
potozeniach potgczenia lub sredniej mocy dla ustawionych wartosci wymienionych
powyzej.

Produktywnosé Skrocenie konfiguracji nawet o 15% w poréwnaniu z konfiguracjami narzedzi
pneumatycznych umozliwia wykonanie w ciggu dnia wiekszej liczby zadan. Wieksza
wydajnosc¢ i komfort operatora dzieki eliminacji koniecznosci przenoszenia i podtgczania

przewodu powietrznego.

e Akumulator do klucza udarowego o wysokim momencie obrotowym jest oparty na

istniejgcej platformie akumulatorowej IQV20 o mocy wystarczajgcej na caty dzien

pracy
e Doskonata ergonomia — oba akumulatory sg umieszczone w ramieniu narzedzia.
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Trwatosé Stopien ochrony IP56 do uzytku w trudnych warunkach srodowiskowych. Ochrona
przed kurzem i innymi substancjami unoszgcymi sie w powietrzu, a takze silnymi strumieniami
wody. Obudowa kompozytowa odporna na uderzenia i substancje chemiczne oraz

wszelkiego rodzaju ptyny w miejscu pracy.

Wydajnosé Do 250 srub na jednym tadowaniu. Obnizenie catkowitego kosztu posiadania
dzieki wykorzystaniu istniejgcego akumulatora — W9491i W9691 korzysta z tego samego
akumulatora litowo-jonowego 20 V IQV20 stosowanego w catej linii bezprzewodowych
narzedzi firmy Ingersoll Rand. Wersja z przedtuzeniem 6 cali to lepszy dostep do

problematycznych obszarow.

Sterowanie: obejmuje system sterowania mocq IQV z 4 trybami: petna moc, potowa mocy,
dokrecenie kluczem i dokrecenie reczne. Brak koniecznosci zmiany narzedzia niezaleznie od
tego, czy pracujesz przy nakretkach osi, miskach olejowych, srubach kotnierzy czy wstepnie

dokrecanych ztgczach.

Dostep: krotka konstrukcja o dtugosci catkowitej 215 mm oraz bezcieniowa lampka robocza

360[ to lepsza widoczno$¢ i dostep.
Gwarancja 3-letnia ograniczona gwarancja na narzedzia i tadowarki.

Doskonale sprawdzi sie do uzytku w intensywnych pracach w przemysle automobilnym - przy

ciezarowkach czy tirach.
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