p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

Filtro-reduktor serii MC
G1/2" pétautomatyczny z
odpowietrzeniem 25pM
CAMOZzI MC202-D0O0O

267,20 zt
347,07z

Filtro-reduktor serii MC G1/2" pétautomatyczny z odpowietrzeniem 25uM CAMOZZI
MC202-D00

Filtro-reduktory serii MC sq dostepne w wersjach z przytgczami G1/4, G3/8 1 G1/2. kgczg w
sobie funkcje filtrow i reduktordw, dzieki czemu cechujqg je mniejsze wymiary niz w przypadku

dwoch odrebnych komponentow.

Dane techniczne:

Rodzaj konstrukcji: zwarta, modutowa, wktad filtracyjny z HDPE — membranowa

Materiaty: znal, NBR, technopolimer
Przytgcza: G1/4 G3/8 G1/2
Pojemnos$¢ kondensatu cmfl: 28 72 72
Waga kg: 0,443 0,948 0,928
Przylgcze pod manometr: G1/8
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e Montaz: pionowo, bezposrednio lub skrecony z zespotem lub na $cianie

e Zakres temperatur pracy: -5°C + 50°C przy 10 bar (dla punktu rosy medium roboczego
ponizej 2°C w min. temperaturze pracy)

e Stopien filtracji: standardowa 25 fm, 5 fm na zyczenie

e Spust kondensatu: reczny, pétautomatyczny (standard)

e Wykonczenie: lakierowanie

e Zakres cisnien wejsciowych: ze spustem standardowym i wyzwalanym spadkiem
cisnienia z zabezpieczeniem 0,3 + 16 bar; ze spustem wyzwalanym spadkiem cisnienia

0,3 + 10 bar; ze spustem automatycznym 1,5 +12 bar dla G3/8 i1 G1/2
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