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TLUMIK HALASU SERII 2901
G1/8"-Z PLASKI CAMOZZI
2901-18

7,73 zi
10;05-z

Ttumik hatasu serii 2901 G1/8"-Z ptaski CAMOZZI 2901-18

Ttumiki hatasu sg elementami niezbednymi do wyeliminowania lub redukgcji
charakterystycznych dzwiekow sprezonego powietrza przy wyjsciu do atmosfery. Elementy te
powinny by¢ zawsze zamontowane w gniazdach odpowietrzajgcych zawordw typu 3/2, 5/2
lub 5/3. W trakcie czyszczenia ttumiki hatasu nalezy odttusci¢ za pomocq czystego spirytusu
lub parafiny i oczysci¢ sprezonym powietrzem poprzez przedmuchiwanie w kierunku

przeciwnym do wykonywanej pracy.

Natezenie przeptywu: okreslane dla cisnienia wejsciowego réwnego 6 bar i wyptywu do
atmosfery. Poziom hatasu: okresla sie standardowo za pomocg testu przeprowadzanego
fonometrem. Fonometr nalezy umiesci¢ w odlegtosci jednego metra od badanego obiektu i
upewnic sig, ze w czasie trwania testu urzgdzenie pozostaje na jednakowej wysokosci. Po

dziesieciu sekundach fonometr wskaze przecietng wartos¢ wytwarzanego hatasu.

Dane techniczne:
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Rodzaj konstrukciji: korpus z gwintem zewnetrznym lub wewnetrznym

Materiat korpusu: 290T; 2903: mosigdz 2921; 2931: stal miedziowana 2938; 2939:
polietylen

Materiat wyciszajgcey: 2901; 2903: stal nierdzewna 2921; 2931: brqgz (spiekany) 2938; 2939:
polietylen

Przytgcza: M5; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2; G3/4; G1
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