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Zawoér kulowy -
dwudrogowy 3-czesciowy
z kotnierzem 1/4" ze stali
nierdzewnej ISO 5211 TYP
BV301 FGO2 S6P RQS

121,22 zt

Zawér kulowy - dwudrogowy 3-czeséciowy z kotnierzem 1/4" ze stali nierdzewnej ISO 5211 TYP
BV301 FGO2 S6P RQS

Charakterystyka:

e Gwint: G1/4"

e Cisnienie nominalne: DN8 do DN50 - 63 bar, DN65 do DN8O - 40 bar
¢ Wykonanie: stal kwasoodporna

e Uszczelnienie: PTFE

e Sterowanie: dzwignia reczna, naped pneumatyczny, naped elektryczny

Temperatura pracy: -25°C do +160°C
Kotnierz pod naped: ISO 5211
Rozmiar: DN8

@ d: 9,7
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L: 64 mm

H: 72 mm

W: 141 mm

AF:.9

D e: -

o A: -

e B: -

ISO 5211: FO3 / FO4
M: 4 Nm

Waga: 0,5T kg

*M - moment obrotowy trzpienia (moze rézni¢ sie w zaleznosci od temperatury i rodzaju
medium; przy doborze napedu nalezy zastosowacé wspodtczynnik bezpieczenstwa 1,35).

** - dtugosc¢ korpusu dla wersji z przytgczem do wspawania
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