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Szybkoztgcze bezpieczne
na wqgz 16mm PREVOST ESI
111816EB

285,51 zt

Szybkozigcze bezpieczne na wgz 16mm PREVOST ESI 111816EB

Dane techniczne:

maksymalne cisnienie: 12 bar

temperatura: -15°C do +70°C

$rednica nominalna: 10,4 mm

przepustowo$c: 20411/min

dla weza o $rednicy wewnetrznej: 16 mm

korpus kompozytowy
wymiary (A x B x C): 104 x 34,1 x 15,5 mm

Warunkiem utrzymania gwarancji jest uzywanie szybkoztgcza Prevost z dedykowanym

kroccem Prevost.

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/esi-11-nw-104-bezpieczne/71163-szybkozlacze-bezpieczne-na-waz-16mm-prevost-esi-111816eb-3660058374781.html
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/

p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/esi-11-nw-104-bezpieczne/71163-szybkozlacze-bezpieczne-na-waz-16mm-prevost-esi-111816eb-3660058374781.html
http://www.tcpdf.org
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/

