
Link do produktu

Kod produktu: EW3

Balanser linkowy ENDO
EW3 1-3kg 1300mm

502,26 zł  

Balanser linkowy ENDO EW3 1-3kg 1300mm

Dane techniczne:        

udźwig: 1,0 - 3,0 kg

długość linki: 1,3 m

waga: 1,58 kg

Zalety:

Zaprojektowany do stałego obciążenia

Obrotowy otwór na hak

Aluminiowa obudowa

Zastosowanie balansera sprężynowego zapewnia lekkość narzędzi

Dostępny również w wersji niepowlekanej
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Link do produktu

Uwaga Ten model nie jest wyposażony w mechanizm zabezpieczający, który zapobiega

spadnięciu ładunku w mało prawdopodobnym przypadku pęknięcia sprężyny

Zastosowania balansera sprężynowego:

Temperatura otoczenia: -10°C do +50°C

Miejsce instalacji: standardowe pomieszczenia wewnętrzne

Do zawieszania narzędzi

Do zawieszania uchwytów spawalniczych

Do zawieszania przyrządów, uchwytów itp.

Zabezpieczenie przed upadkiem

W przypadku uszkodzenia sprężyny uruchamiany jest sworzeń, który zapobiega upadkowi

zawieszonych narzędzi

Urządzenie blokujące bęben

Poprzez zmianę położenia sworznia można zablokować bęben i łatwo i bezpiecznie wymienić

narzędzia lub linę stalową.

Miarka

Wskazanie wskaźnika przyczynia się do rozpoznania przez pracownika regulacji naprężenia. 

Wieszak do podparcia drugiego stopnia

Wieszak do podtrzymywania wtórnego jest standardowym wyposażeniem każdego modelu. 

Zespół sprężyny

Sprężyna kasetowa zapewnia łatwą i bezpieczną wymianę sprężyny. Wymiana liny stalowej

System mocowania wtyczki zapewnia łatwą wymianę liny.  
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